
洪水規模毎の水位と堤防高の状況

【受付番号】

１１２、１１３、１３２、７４１、７４２、７５４、１０１５、１０１６、１０１９、１２４４、

１２４６、１２４７、１２５４、１２５９、１２６３

検討ケース及び前提条件

検討ケース
◇昭和２８年台風１３号型降雨（枚方：２４ｈ）をもとに、規模を変化させ
０．８倍、１．０倍、１．５倍、２．０倍降雨に対する水位縦断図を作成
◇整備段階
・現況
・戦後最大対応河道改修＋天ヶ瀬ダム再開発（1,140m3/s一定量放流）

・戦後最大対応河道改修＋天ヶ瀬ダム再開発（1,140m3/s一定量放流） ＋川上ダム

・戦後最大対応河道改修＋天ヶ瀬ダム再開発（1,140m3/s－400m3/s)＋川上ダム＋大戸川ダム

計算条件
◇堤防高流下能力を超過した場合は越水。
◇不定流計算により算出した各段面毎の流量から、水位－流量関係式より各断面ご
とに水位を算出。

◇各断面毎の水位とH.W.L及び堤防高とを比較し、HWL超過、越水状況を判定
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越水や計画高水位を超えると想定される箇所（淀川）
昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

4.4k～27.0k
28.0k

29.2k～33.2k
33.6k～35.0k
ＨＷＬ越

4.2k～35.0k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

淀川（現状河道）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0
.
0
K

0
.
8
K

1
.
6
K

2
.
4
K

3
.
2
K

4
.
0
K

4
.
8
K

5
.
6
K

6
.
4
K

7
.
2
K

8
.
0
K

8
.
8
K

9
.
6
K

1
0
.
4
K

1
1
.
2
K

1
2
.
0
K

1
2
.
8
K

1
3
.
6
K

1
4
.
4
K

1
5
.
2
K

1
6
.
0
K

1
6
.
8
K

1
7
.
6
K

1
8
.
4
K

1
9
.
2
K

2
0
.
0
K

2
0
.
8
K

2
1
.
6
K

2
2
.
4
K

2
3
.
2
K

2
4
.
0
K

2
4
.
8
K

2
5
.
6
K

2
6
.
4
K

2
7
.
2
K

2
8
.
0
K

2
8
.
8
K

2
9
.
6
K

3
0
.
4
K

3
1
.
2
K

3
2
.
0
K

3
2
.
8
K

3
3
.
6
K

3
4
.
4
K

距離標

水位ｍ（OP）

HWL超過箇所

越水箇所

0.8倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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淀川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道

淀川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.50倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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淀川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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越水や計画高水位を超えると想定される箇所（淀川）
昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、
名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

4.4k～35.0k
ＨＷＬ越

3.8k～35.0k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク
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淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川
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越水や計画高水位を超えると想定される箇所（淀川）
昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地区、
上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

4.4k～35.0k
ＨＷＬ越

3.8k～35.0k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上ダムパンク

淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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堤防高 (右岸)
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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1.0倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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堤防高 (右岸)
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川
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流
量
（
m
3
/
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越水や計画高水位を超えると想定される箇所（淀川）
昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・大戸川ダム整備、川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地区、
上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

4.4k～35.0k
ＨＷＬ越

3.8k～35.0k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上、大戸川ダムパンク

9



淀川（整備後）
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0.8倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川（整備後）
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1.0倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

淀川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(淀川本川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（宇治川）
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

宇治川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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宇治川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道

宇治川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.50倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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宇治川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、
名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（宇治川）

45.8k～51.6k
左岸越水

45.8k
46.6k

47.0k～51.6k
右岸越水

37.8k～40.8k
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50.8k
右岸越水

50.0k～51.2k
ＨＷＬ越

50.8k～51.2k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク
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宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地区、
上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（宇治川）

45.8k～51.6k
左岸越水

45.8k
46.6k

47.0k～51.6k
右岸越水

37.6k～40.8k
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上ダムパンク

宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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堤防高 (右岸)
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・大戸川ダム整備、川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地区、
上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（宇治川）
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上、大戸川ダムパンク
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宇治川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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宇治川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

宇治川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(宇治川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（木津川）
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

木津川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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木津川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道

木津川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.50倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道

23



木津川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に
堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地
区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（木津川）

26.4k
左岸越水

26.0k～26.4k
31.4k
31.8k
左岸越水

28.6k～29.0k
右岸越水

1.6k～3.8k
ＨＷＬ越

0.2k～1.2k
2.0k～2.2k
2.6k～2.8k
3.4k～4.2k
5.8k～6.0k
10.2k～10.8k
11.4k～12.4k
14.4k
14.8k
17.8k

28.4k～30.6k
右岸越水

0.2k～26.6k
27.2k～27.4k
28.2k～32.2k
ＨＷＬ越
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左岸越水
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1.8k～3.0k
3.4k～4.2k
5.8k～6.0k
10.2k～10.8k
11.4k～12.4k
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13.2k

13.6k～13.8k
14.2k～15.2k
15.8k
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10.2k～11.0k
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20.0k～24.8k 
25.2k～26.4k
29.4k～31.8k
左岸越水

0.2k～32.2k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク
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木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0
.
0
K

0
.
8
K

1
.
6
K

2
.
4
K

3
.
2
K

4
.
0
K

4
.
8
K

5
.
6
K

6
.
4
K

7
.
2
K

8
.
0
K

8
.
8
K

9
.
6
K

1
0
.
4
K

1
1
.
2
K

1
2
.
0
K

1
2
.
8
K

1
3
.
6
K

1
4
.
4
K

1
5
.
2
K

1
6
.
0
K

1
6
.
8
K

1
7
.
6
K

1
8
.
4
K

1
9
.
2
K

2
0
.
0
K

2
0
.
8
K

2
1
.
6
K

2
2
.
4
K

2
3
.
2
K

2
4
.
0
K

2
4
.
8
K

2
5
.
6
K

2
6
.
4
K

2
7
.
2
K

2
8
.
0
K

2
8
.
8
K

2
9
.
6
K

3
0
.
4
K

3
1
.
2
K

3
2
.
0
K

距離標

水位ｍ（TP）

HWL超過箇所

越水箇所

0.8倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に
堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地
区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（木津川）
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日吉ダムパンク
天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク 川上ダムパンク

木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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堤防高 (右岸)
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に
堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・大戸川ダム整備、川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地区、
上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（木津川）
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ＨＷＬ越

日吉ダムパンク
天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク 川上、大戸川ダムパンク
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木津川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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木津川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

木津川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(木津川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（桂川）
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17.4k

17.8k～18.6k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

桂川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道

32



桂川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.50倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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桂川（現状河道）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・現況河道
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、
名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（桂川）

18.2k
左岸越水

18.0k
右岸越水

18.0k～18.6k
ＨＷＬ越

6.0k～7.4k
8.6k

17.6k～18.0k
右岸越水

0.2k～15.4k
15.8k～18.6k
ＨＷＬ越

6.0k～7.4k
17.6k～18.4k
左岸越水

6.0k～9.8k
13.0k～13.2k
13.8k
14.8k
16.0k

16.4k～17.0k
17.4k～18.0k
右岸越水

0.2k～18.6k
ＨＷＬ越

6.0k～7.4k
7.8k

8.2k～9.2k
14.6k～15.0k
17.6k～18.4k
左岸越水

17.8k～18.2k
左岸越水

17.8k～18.0k
右岸越水

5.8k～9.2k
17.8k～18.6k
ＨＷＬ越

日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク
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桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節
400m3/s）

・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張
地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（桂川）
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上ダムパンク

桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川（河道改修+天ヶ瀬再開発+上野遊水地+川上ダム）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流）、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川
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昭和２８年台風１３号洪水降雨を元に、洪水の規模を変化させた場合に堤防を越水もしくは計画高水位を超過する箇所を記載

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s）

・大戸川ダム整備、川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む） 、塔の島地区、名張地
区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

越水や計画高水位を超えると想定される箇所（桂川）
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日吉ダムパンク 天ヶ瀬、青蓮寺、高山、室生、
布目、比奈知ダムパンク

川上、大戸川ダムパンク
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桂川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×0.8倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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桂川（整備後）
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洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×1.5倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区

桂川（整備後）
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 距離標

水位ｍ（OP）

HWL超過箇所

越水箇所

2.0倍 水位

堤防高 (左岸)

堤防高 (右岸)

HWL

洪水規模および整備段階毎の水位縦断図(桂川)

【検討ケース】

・ 5313型降雨×2.0倍時の水位

【計算条件】
・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）
・天ヶ瀬再開発（1140m3/s一定放流 ２次調節400m3/s）、
大戸川ダム整備、川上ダム整備
・河道改修
桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張川地区、上野地区
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淀川本川における水位（①現況河道）
（O.P.m） 7.2km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00
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▽ 6.11
HWL

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+7.2m

1.5 倍 O.P.+6.9m

1.0 倍 O.P.+5.2m

0.8 倍 O.P.+4.3m
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▽ 6.11
HWL

淀川本川における水位（②河道+天再+上野）
（O.P.m） 7.2km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修 桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+7.6m

1.5 倍 O.P.+7.3m

1.0 倍 O.P.+5.4m

0.8 倍 O.P.+4.3m
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▽ 6.11
HWL

淀川本川における水位（③河道+天再+上野+川上）
（O.P.m） 7.2km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流） ・川上ダム整備

・河道改修 桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+7.5m

1.5 倍 O.P.+7.2m

1.0 倍 O.P.+5.3m

0.8 倍 O.P.+4.3m
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▽ 6.11
HWL

淀川本川における水位（④整備後）
（O.P.m） 7.2km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s） ・川上ダム整備 ・大戸川ダム整備

・河道改修 桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

・下流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+7.5m

1.5 倍 O.P.+7.1m

1.0 倍 O.P.+5.2m

0.8 倍 O.P.+4.3m
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宇治川における水位（①現況河道）
46.4km（O.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00
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▽ 17.23
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倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+18.9m

1.5 倍 O.P.+18.9m

1.0 倍 O.P.+15.8m

0.8 倍 O.P.+15.1m

宇治川における水位（②河道+天再+上野）
46.4km（O.P.m）

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00
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▽ 17.23
HWL

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+18.9m

1.5 倍 O.P.+18.9m

1.0 倍 O.P.+17.1m

0.8 倍 O.P.+16.8m

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ
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▽ 17.23
HWL

宇治川における水位（③河道+天再+上野+川上）
46.4km（O.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流） ・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+18.9m

1.5 倍 O.P.+18.9m

1.0 倍 O.P.+17.1m

0.8 倍 O.P.+16.8m
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▽ 17.23
HWL

宇治川における水位（④整備後）
46.4km（O.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s） ・川上ダム整備 ・大戸川ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+18.9m

1.5 倍 O.P.+18.8m

1.0 倍 O.P.+17.1m

0.8 倍 O.P.+16.7m
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木津川における水位（①現況河道）
（T.P.m）

2.2km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00
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▽ 16.69
HWL

倍　率 水　位

2.0 倍 T.P.+19.0m

1.5 倍 T.P.+19.0m

1.0 倍 T.P.+16.9m

0.8 倍 T.P.+15.8m
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木津川における水位（②河道+天再+上野）
2.2km

（T.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 T.P.+19.0m

1.5 倍 T.P.+19.0m

1.0 倍 T.P.+17.0m

0.8 倍 T.P.+15.9m
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▽ 16.69
HWL

木津川における水位（③河道+天再+上野+川上）
2.2km

（T.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流） ・川上ダム整備

・河道改修 桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 T.P.+19.0m

1.5 倍 T.P.+19.0m

1.0 倍 T.P.+16.8m

0.8 倍 T.P.+15.8m
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▽ 16.69
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木津川における水位（④整備後）
2. 2km

（T.P.m）

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s） ・川上ダム整備 ・大戸川ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

倍　率 水　位

2.0 倍 T.P.+19.0m

1.5 倍 T.P.+19.0m

1.0 倍 T.P.+16.8m

0.8 倍 T.P.+15.8m
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桂川における水位（①現況河道）
（O.P.m） 7.0km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・現況河道

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00
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▽ 17.82
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倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+20.4m

1.5 倍 O.P.+20.4m

1.0 倍 O.P.+20.0m

0.8 倍 O.P.+19.0m
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▽ 17.82
HWL

桂川における水位（②河道+天再+上野）
7.0km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流）

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

（O.P.m）

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+20.7m

1.5 倍 O.P.+20.2m

1.0 倍 O.P.+18.3m

0.8 倍 O.P.+17.0m
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▽ 17.82
HWL

桂川における水位（③河道+天再+上野+川上）
7.0km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流） ・川上ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

（O.P.m）

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+20.7m

1.5 倍 O.P.+20.2m

1.0 倍 O.P.+18.3m

0.8 倍 O.P.+17.0m
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▽ 17.82
HWL

桂川における水位（④整備後）
7.0km

【計算条件】

・既設洪水調節施設（現行操作・現行容量）

・天ヶ瀬ダム再開発（1140m3/s一定放流、2次調節400m3/s） ・川上ダム整備 ・大戸川ダム整備

・河道改修

桂川改修後（大下津地区引堤含む）、塔の島地区、名張地区、上野地区（上野遊水地完成）

【破堤条件】

・中上流部：越水のみ

凡例 現状河道 整備後 HWL ×0.80 ×1.00 ×1.50 ×2.00

（O.P.m）

倍　率 水　位

2.0 倍 O.P.+20.7m

1.5 倍 O.P.+20.2m

1.0 倍 O.P.+18.3m

0.8 倍 O.P.+17.0m
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