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１．これまでの経緯

平成24年度 第1・2回渋滞対策協議会の開催
第1回：6月29日
第2回：8月 3日

パブリックコメントの実施

平成24年度 第3回渋滞対策協議会の開催12月28日

8月13日～22日 民間事業者アンケート調査の実施

9月～11月上旬 主要渋滞箇所（候補）の選定

11月22日～12月5日

12月中旬 主要渋滞状況（箇所・区間）の特定

6月21日 平成25年度 渋滞対策協議会の開催

地域の主要渋滞箇所の公表
（一般道：平成25年1月23日
（高速：平成25年2月15日）

Ｈ
24
年
度

Ｈ
25
年
度

○「今後の高速道路のあり方 中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会、平成23年12月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック対策の重要性が指摘されたこと
○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適正化が議論されていること
○民間プローブデータが容易に取得可能となるなど、観測環境に大きな改善が見られること

渋滞対策の方針

課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな交通観測データの分析等により効果的な渋滞対策の推進に取り組む

ワーキンググループ設置9月

主要渋滞箇所のモニタリングを実施
・現地確認等の実施
・最新交通データによる渋滞状況の把握

Ｈ
26
年
度

Ｈ
27
年
度

平成27年度 渋滞対策協議会の開催9月8日



１．これまでの経緯 ～交通データを活用した主要渋滞箇所（一般道）の抽出フロー～

主要渋滞箇所の抽出

交差点損失時間※1

（年間）

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点

通勤帰宅
時間帯の
交差点

ピーク時
交差点損失時間※1

（時間）

0箇所 1箇所

交差点各方向別
最低平均旅行速度※1

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

28箇所

１軸

１’軸

２軸

7箇所

一般道全交差点（５３７箇所）対象

※1：昼間12時間

地域の課題を反映する
データによる補完

80万人
時間/年
以上

一日の中の
ピーク時間に
おいて
182.6人時間
/時以上

平日平均
旅行速度

３軸

海水浴場まで
の経路上の
交差点

9箇所※2

観光地
周辺の
交差点

6箇所

大型商業施
設周辺の交

差点

4箇所※3

休日平均
旅行速度

３軸
休日平均
旅行速度

３軸
平休別平均
旅行速度

３軸

損失時間県内
ワースト50以内で、
かつ、
交差点の各方向
の平均旅行速度
のうち、最も低い
方向の平均旅行
速度が20km/h以
下

・交差点損失時間
ワースト50の交差
点を対象
・7時台と17時台の
平日平均旅行速度
が20km/h以下の交
差点

・入込数1万人以上の海水
浴場を抽出
・最寄りのICから海水浴場ま
での最短経路上の交差点を
対象
・海水浴シーズン以外の休
日平均旅行速度が20km/h
超、海水浴シーズンの休日
平均旅行速度が20km/h以
下の交差点

・入込数5万人以上の
観光地を抽出
・観光地周辺500mの
休日平均旅行速度が
20km/h以下の交差点

・駐車場台数が1千台以
上の大型商業施設を抽出
・大型商業施設の周辺
500mの休日平均旅行速
度が20km/h以下かつ平
日夕方の平均旅行速度
が20km/h以下の交差点

地域の主要渋滞箇所（素案）（55箇所）

交差点損失時間による評価

※2：重複を含め
ると、10箇所

※3：重複を含め
ると、7箇所
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• 各種交通データ（交差点損失時間、民間プローブデータ等）を用いて、主要渋滞箇所（一般道路）（素案）を選定した。

主要渋滞箇所（素案）の抽出

参考資料－３に対応

抽出指標①抽出指標①

抽出指標①’抽出指標①’

抽出指標②抽出指標②

抽出指標
③－１

抽出指標
③－１

抽出指標
③－２

抽出指標
③－２

抽出指標
③－３

抽出指標
③－３

抽出指標
③－４

抽出指標
③－４

抽出指標抽出指標



１．これまでの経緯 ～事業者アンケート・パブリックコメントを踏まえた主要渋滞箇所（一般道）の抽出フロー～

主要渋滞箇所（素案） パブコメによる追加意見箇所

一般道の主要渋滞箇所

渋滞対策協議会

37箇所 28箇所

一般道の主要渋滞箇所（案）

集約区間の設定

交差点が連続し、区間として混雑している複数箇
所を「区間」、その他を「箇所」と分類
・最新データと現地状況で渋滞の方向を勘案し、
区間を設定

9区間
（22箇所）

43箇所

最新データと現地状況の確認により抽出

※ 今回選定されなかった箇所を含め、
継続的に現地状況のフォローを実施

： パブコメ実施時の渋滞箇所の候補

： パブコメによる追加意見箇所

： 渋滞方向

55箇所

事業者アンケート
（トラック協会、バス会社、消防、観光協会）

主要渋滞箇所（候補）

第２回協議会の意見

59箇所

• 主要渋滞箇所（素案）より、協議会の意見および事業者アンケートを踏まえて主要渋滞箇所（候補）を抽出。
• パブリックコメントを実施し、主要渋滞箇所（候補）と追加意見箇所を加えて、主要渋滞箇所（一般道）を選定。

主要渋滞箇所の選定

特定箇所
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参考資料－３に対応抽出指標抽出指標

抽出指標：渋滞協抽出指標：渋滞協

抽出指標：
民間事業者アンケート
抽出指標：
民間事業者アンケート

抽出指標：
パブリックコメント
抽出指標：
パブリックコメント



一般道路 パブコメ

・道路利用者

（一般地域住民）

・関係民間事業者
（トラック協会加盟事業者・
バス会社・消防本部・
観光連盟加盟観光協会
等）

・道路管理者（行政）

（道路管理者（NEXCO等、
高速道路会社は除く））

特定日に混雑する西武百貨店周辺とサン
ドーム、フェニックスプラザ周辺の
渋滞箇所

渋滞多発

特定日に混雑

休日における速度低下箇所

平日ピーク時における旅行
速度20km/h以下の箇所

渋滞協における意見箇所

○旅行速度等により抽出した箇所に地域の意見を反映し、主要渋滞箇所を選定

・一部の時間に渋滞損失時間が多い
箇所

・一方向だけでも旅行速度が低い箇所
・通勤帰宅の時間帯に旅行速度が低い
箇所

・（海水浴場までの経路上において）
・（大規模商業施設周辺交差点において）
・（観光地周辺交差点において）
休日平均旅行速度が20km/h以下と

なる箇所

渋滞協における議論を経て抽出 道路利用者の声により抽出

渋滞長10キロの渋滞が毎週起こる区間

休日に20回に1回程度混雑する区間

・渋滞量520km･h/年以上

渋滞多発

特定日に混雑

・休日5％タイル速度が40km/h以下

全国ネットワーク

平均旅行速度40km/h以下の区間

ピーク時旅行速度40km/h以下の代
表的な区間を抽出

阪神圏中心部

特定時間帯に混雑

渋滞多発

高速道路

実施済
（8/13（月）～22（水））

混雑度1.0以上の区間容量超過の課題区間

※福井県内に適用区間あり

１．これまでの経緯 ～主要渋滞箇所選定の考え方～

4



２．福井県における渋滞対策検討マネジメントサイクル
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■最新の交通データ等を基に特定された主要渋滞箇所を踏まえ、渋滞対策を検討・実施
■毎年度、以下のマネジメントサイクルにより主要渋滞箇所をモニタリングの上、随時見直し

■具体的な渋滞対策の検討は、道路管理者（国、県、市町）、交通管理者等において実施

最新交通データによる渋滞状況検証
・・・民間プローブデータの収集・分析等

地域の交通状況に対する専門的見地からの検証
・・・データの精査・現地確認等の実施

福井県渋滞対策協議会における議論
渋滞協主体：道路管理者等（国、地方公共団体、高速道路株式会社）、福井県警、一般社団法人福井県商工会議所連合会、

一般社団法人福井県トラック協会、公益社団法人福井県観光連盟

定期的な地域の声の反映
（パブリックコメントの実施等）

見直しが必要な場合

地域の主要渋滞箇所の特定

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・主要渋滞箇所図等により、地域の課題を共有することで道路管理者・道路利用者（地域住民、トラック・バス事
業者等）間での議論を推進

・具体的な渋滞対策の検討は、道路管理者（国、県、市町）、交通管理者等において実施
・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現
（道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携、道路利用者の参画による対策等）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証




