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H31.1.31現在 冠山峠２号トンネル（仮称）の掘削進捗 
は62.1％（約3,０００m）です。 
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■インバートとは 
 

トンネル底面の逆アーチ
に仕上げられた部分のこ
と。 

底面をアーチ型にするこ
とにより、トンネルにかか
る圧力を小さくし、強度を
高めています。 

   冠山峠2号トンネル（仮称）の進捗状況 

62.1% 

進捗率 ： ６２.１％（約３,０００m） 

トンネル全長約４,８３４m 

４ 

２ 

１ 

３ 

４ 

２ 

３ 

インバートコンクリートとは？ 
特に地山が弱い箇所において、トンネル掘削後低部のアーチ
型にコンクリートを打設し、地山を補強しています。 

縦断図修正 

写真差替 

１ 

インバートコンクリートの打設完了 ２   インバートコンクリートの施工状況 １ 

L=4.8km 

橋 福井県岐阜県
冠山峠第1号トンネル（仮称） L=1,238m 土工 第4橋土工 土工 第5橋 土工 冠山峠第2号トンネル（仮称）L=4,834ｍ

完成 冠山峠道路工事状況
※表示は本線部分の進捗を表したものです

土工 第1橋 土工 土工 第6橋 土工
第
1-2号

※模式図のため現場状況と一致しない場合があります未着手施工中

設備等

舗装　

土工 第2橋 土工 第3橋

河川 河川 河川 河川 河川 河川 河川
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■平面図 

岐阜県 福井県 

冠山峠道路 L=7.8km 

事業中

凡　例

池田町 

揖斐川町 

冠山峠2号トンネル（仮称） 至 

福
井
市 

至 大垣市 

冠山峠1号トンネル（仮称）  
L=1.2ｋm L=4.8km 


