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１．主要渋滞箇所の対策進捗

■主要渋滞箇所の渋滞を解消・緩和する対策の実施状況

 主要渋滞箇所２０２箇所のうち、６１箇所で対策が完了し、うち５箇所が主要渋滞箇所から特定解除となっている。

 残る141箇所では対策事業を推進中。

1

61箇所で対策完了

事業中

対策完了

未事業化

凡 例

※令和元年6月末時点

管理者別の主要渋滞箇所の状況
（計２０２箇所）
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対策実施済の主要渋滞箇所一覧※【路線整備による渋滞対策（37箇所）】

北近畿豊岡自動車道 和田山八鹿道路

一般国道426号 豊岡バイパス

東播磨南北道路

有馬山口線

田井中広瀬線

尼崎宝塚線
（武庫・山田工区）

尼崎宝塚線
（小浜工区）

一般国道２号神戸２号交差点改良

加古川別府港線（中津）

船場川線（博労）

福沢町

河原

塩屋町1

塩屋

小井ノ内

：対策実施済箇所

：対策実施済（H29年度以前）

：対策実施済（H30年度）

一般国道179号徳久バイパス

一般国道250号 坂越道路

徳久駅前

坂越橋東詰坂越橋西詰

万善

太閤橋

小浜

昆陽里
辻ヶ内

野口

山ノ越

池尻橋東詰

加古川橋西詰

中広瀬北

中広瀬

和田山インター前

一本柳上野南

上陰

八鹿氷ノ山インター前
つるぎが丘

上小田北北近畿豊岡自動車道八鹿日高道路

平野拡幅

西戸田沖浜平津線（小松原）
小松原

古新西

南二見人工島入口

北村

武庫川

猪名川左岸線
（桑津）

伊丹飛行場線
（昆陽西）尼崎宝塚線

（大浜・元浜工区）

剣大橋

火打１

多田桜木１

多田銀橋西詰

川西インター線

島
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多田大橋西詰

対策実施済の主要渋滞箇所一覧※【個別箇所対策による渋滞対策（24箇所）】

志知

波賀野

南田原

今津出在家町

大鹿

勝原橋

横関

人工島北
岡

姫路東ランプ
加古川新在家

※うち赤字は平成30年度の対策実施済箇所

川西篠山線
交差点改良

市道幹11号
交差点改良

志染土山線
道路整備事業

明石高砂線
交差点改良

八幡別府線
交差点改良

太市線外1路線
街路事業

姫路神河線
交差点改良

三木宍粟線
交差点改良

別所ランプ
改良

福良江井岩屋線
志知交差点改良

：対策実施済箇所

：対策実施済（H29年度以前）

：対策実施済（H30年度）

案内誘導の
変更

信号現示の
変更

繁昌

平野

加古川六反田

区画線の
引きなおし

阪神高速32号新神
戸トンネルへの転換

一般国道372号
交差点改良

門前西門前西
交差点改良

阪神高速31号
山手線への転換

滝山町

水呑
札場筋

交差点改良

札場筋

新潮橋北詰

交差点流出部の
バス停拡幅

平松

平松交差点
改良

中島
【右折車線設置（平成30年度）】

広田洲本線
交差点改良

多聞町大門
【交差点改良（H30.12)】

多聞町大門
交差点改良

信号現示の
見直し

明石西インター

加古川ＢＰリニューアル



■国道９号 つるぎヶ丘交差点・剣大橋交差点（養父市）

２.対策完了箇所の主要渋滞箇所の状況について

対策前写真

対策後写真

【渋滞状況の変化】【対策状況】

養父IC

八鹿氷ノ山IC
日高神鍋高原IC

和田山IC・JCT

山東IC

対策後写真

八鹿氷ノ山IC八鹿氷ノ山IC

至 豊岡

至 豊岡

至 和田山

至 和田山

H24年度開通H28年度開通

至京都 至春日

至姫路

至鳥取

至鳥取

至宮津

【主要渋滞箇所】
剣大橋交差点

E72 E95
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整備前（H26.2.9） 整備後（H31.2.3）

剣大橋交差点渋滞長

【主要渋滞箇所】
つるぎヶ丘交差点

960 
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整備前（H24.2.6） 整備後（H30.11.8）

つるぎヶ丘交差点渋滞長
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⾏
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H29
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【旅行速度の状況】

ETC2.0
速度データ無し

ETC2.0
速度データ無し

国道９号 国道９号

国道９号の速度は20km/h以上

渋滞緩和

渋滞緩和

 H24年度に北近畿豊岡自動車道の八鹿氷ノ山ＩＣまで完成に伴い、接続する国道９号に交通が集中し渋滞が発生。
 H28年度に北近畿豊岡自動車道が日高神鍋高原ＩＣまで開通したことにより、交通が分散したことで周辺の主要渋滞箇所では
渋滞が緩和し、国道９号では旅行速度２０km/h以上となっており、今後解除に向けてモニタリングを継続する。



新規通行可能区間

L=1.0km

西戸田交差点

玉津インター交差点

小山交差点

玉津大橋交差点

至 明石市

至 三木市

主要渋滞箇所

国道１７５号～（主）明石木見線間が接続

下村交差点

３．主要渋滞箇所に関する改築事業について

《位置図》

一般国道２号神戸西バイパスは第二神明道路のバイパスとして整備を進めている地域高規格道路であり、平行区間
で一般道路も整備中。

平成３０年１２月に国道１７５号下村交差点～（主）明石木見線間の未整備区間1.0kmが接続し、地域の東西方向の
移動性向上に寄与、今後周辺の主要渋滞箇所の状況確認を行う予定。

■一般国道２号 神戸西バイパス一般部 （平成３０年度部分開通）

兵庫県
⼀般国道2号

神⼾⻄バイパス（⼀般部）

《説明図》

■整備前

■整備後

新規通行可能区間

L=1.0km



４．主要渋滞箇所におけるピンポイント対策実施予定箇所について

《説明図》《位置図》

《広域図》

新潮橋北詰交差点

至神戸市

至徳島市

兵庫県

新潮橋北詰交差点
国道28号

対策前

右折滞留長：約30ｍ

右折車が右折車線を越えて滞留し、後続直進車両を阻害

対策後

右折車線の延伸によって、滞留区間を確保し、後続直進車両への阻害を軽減

右折滞留長：約110ｍ

交通安全対策として、右折車線の延伸に併せて、
張り出し歩道の整備を実施（L=180ｍ）

整備前断面図

整備後断面図

張り出し歩道

断面

断面

新潮橋北詰
交差点

新潮橋北詰
交差点

新潮橋北詰交差点新潮橋北詰交差点

洲本市

⾄ 神⼾市

⾄ 徳島市

至

神
戸
市

至

徳
島
市

至

徳
島
市

至

神
戸
市

一般国道２８号新潮橋北詰交差点では、右折車が右折車線を越えて滞留し、後続直進車両を阻害。
右折車線を現状の３０ｍから１１０ｍに延長することで、滞留区間を確保し、後続直進車への阻害を軽減する。
右折車線の延伸に併せて、交通安全対策を目的とした張り出し歩道の整備を行う。

■一般国道２８号 新潮橋北詰交差点改良（洲本市 平成31年度着手予定）


