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１．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策進捗〕

■主要渋滞箇所の渋滞を解消・緩和する対策の実施状況

1

平成29年度6月末までに主要渋滞箇所202箇所のうち、47箇所で渋滞解消・緩和が見込まれる事業を実施。
そのほか、111箇所に対する対策事業を推進中。

兵庫地区主要渋滞箇所
202箇所

対策実施中・対策検討済

対策実施済

対策検討中

：Ｈ28.7時点の
対策実施状況



１．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策進捗〕

対策実施済の主要渋滞箇所一覧※【路線整備による渋滞対策（32箇所）】

北近畿豊岡自動車道 和田山八鹿道路

一般国道426号 豊岡バイパス

東播磨南北道路

有馬山口線

田井中広瀬線

尼崎宝塚線
（武庫・山田工区）

尼崎宝塚線
（小浜工区）

一般国道２号神戸２号交差点改良

加古川別府港線（中津）

船場川線（博労）

福沢町

河原

塩屋町1

塩屋

小井ノ内

：対策実施済箇所

：対策実施済（H27年度以前）
：対策実施済（H28年度） 2

一般国道179号徳久バイパス

一般国道250号 坂越道路

徳久駅前

坂越橋東詰坂越橋西詰

万善

太閤橋
小浜

昆陽里

辻ヶ内

野口

山ノ越

池尻橋東詰

加古川橋西詰

中広瀬北

中広瀬

和田山インター前

一本柳上野南

上陰

※うち赤字は平成28年度対策実施済箇所

八鹿氷ノ山インター前
【バイパス整備（H29.3）】 つるぎが丘

【バイパス整備（H29.3）】

上小田北
【バイパス整備（H29.3）】北近畿豊岡自動車道八鹿日高道路

平野拡幅

西戸田
【現道拡幅（H29.3）】

沖浜平津線（小松原）

小松原
【現道拡幅（H28年度）】

古新西
【現道拡幅（H28年度）】

南二見人工島入口

北村
【現道拡幅（H28年度）】

武庫川
【現道拡幅（H28年度）】

猪名川左岸線
（桑津）

伊丹飛行場線
（昆陽西）

尼崎宝塚線
（元浜工区）



１．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策進捗〕

多田大橋西詰

3

対策実施済の主要渋滞箇所一覧※【個別箇所対策による渋滞対策（15箇所）】

志知

波賀野

南田原

今津出在家町

大鹿

勝原橋

横関

人工島北

岡

姫路東ランプ

加古川新在家

※うち赤字は平成28年度対策実施済箇所

川西篠山線
交差点改良

市道幹11号
交差点改良志染土山線

道路整備事業
明石高砂線
交差点改良

八幡別府線
交差点改良

太市線外1路線
街路事業

姫路神河線
交差点改良

三木宍粟線
交差点改良

別所ランプ
改良

福良江井岩屋線
志知交差点改良

：対策実施済箇所

：対策実施済（H27年度以前）
：対策実施済（H28年度）

案内誘導の
変更

信号現示の
変更

繁昌
【右折車線の設置（Ｈ29.3）】

平野

加古川六反田

区画線の引き
なおし

阪神高速32号新神
戸トンネルへの転換

一般国道372号
交差点改良
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２．主要渋滞箇所のモニタリング〔渋滞状況〕

■速度別箇所数（H28年9月～11月）

兵庫地区では、主要渋滞箇所202箇所のうち、144箇所で10km/h未満の速度状況となっており、特に尼崎市、西宮市周辺や、加古川市、姫路市
周辺で旅行速度が10km/h未満の箇所が集中している。
また、平成27年の速度と比較すると概ね横ばいで推移している。

速度データ：民間プローブデータ（平日）

：H27年9月～11月の速度状況

20～30km/h

10km/h未満

30km/h以上

10～20km/h

※交差道路の最も遅い
速度を表示

【凡例】



一般国道２号神戸２号交差点改良

（1）塩屋一丁目

24.6 14.5 20.7 ## 48.3 46.4 27.8

42.1 37.5 26.2 ## 47.4 52.2 22.0

46.5 45.3 40.7 ## 48.3 51.7 26.1

40.4 36.5 32.3 ## 48.3 49.6 32.8

50.3 43.1 35.6 ## 48.1 50.9 37.3

43.9 44.2 34.7 ## 49.5 53.3 29.7

44.3 40.5 33.3 ## 49.4 44.4 30.6

47.3 38.8 31.7 ## 47.0 50.5 32.8

48.2 40.5 34.4 ## 48.2 48.5 29.5

42.1 44.3 38.5 ## 43.9 43.6 26.0

46.1 41.1 41.3 ## 48.5 47.8 33.6

46.8 43.6 40.7 ## 45.0 49.7 38.7

54.6 51.3 47.0 ## 52.5 48.3 22.2

50.5 51.1 43.4 ## 44.4 39.9 17.7

50.9 46.5 44.9 ## 54.5 53.2 27.6

49.4 46.3 47.2 ## 52.1 53.6 28.1

50.0 49.7 44.4 ## 52.3 54.3 32.1

49.6 51.0 50.4 ## 57.2 54.6 33.5

49.1 51.9 51.2 ## 57.3 54.8 35.5

48.5 50.8 49.6 ## 57.1 53.4 33.9

48.6 50.5 49.3 ## 57.6 53.5 30.8

48.7 52.1 50.4 ## 57.1 53.7 31.5

48.4 53.0 50.9 ## 58.3 55.2 33.6

48.9 46.3 52.4 ## 58.8 56.9 36.2

■塩屋町1、塩屋交差点

塩屋交差点、塩屋1交差点では、一般国道2号神戸2号交差点改良として、東行きの拡幅を実施した。
一般国道2号神戸2号交差点改良により、一般国道2号東行きの旅行速度が向上し、朝ピーク時の速度低下区間が短縮するとともに、塩屋1交差
点では、東行きで最大1,800mであった渋滞が解消している。

【阪神地域】対策完了箇所の旅行速度モニタリング結果

7時台
8時台
9時台
10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
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【
Ｈ
28.
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】

塩屋
塩屋1

福田川

福田川

塩屋塩屋1

３．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策完了箇所〕

15 0～20km/h
25 20～30km/h
35 30～40km/h
40 40km/h

対策実施により、速度低下区間が短縮

但馬
地域 阪神

地域

播磨
地域

事業箇所

（2）塩屋

5

渋滞が解消
最大渋滞長1,800m⇒0m

【速度データ】民間プローブデータ（平日）

【渋滞長調査日】 開通前：平成21年10月14日（水）、開通後：平成29年5月17日（水）



43.0 32.2 50.6 54.6

43.8 34.7 49.7 56.0

43.5 34.3 48.6 54.6

41.8 37.1 51.5 49.3

41.8 36.6 48.9 53.1

43.0 34.9 48.7 52.8

40.9 35.7 49.8 53.8

41.0 36.0 51.7 53.4

40.6 34.3 49.1 53.3

41.6 33.0 50.5 53.2

39.3 30.8 52.2 50.9

41.0 33.3 54.7 53.6

■坂越橋西詰、坂越橋東詰交差点

坂越橋西詰交差点、坂越橋東詰交差点では、一般国道250号坂越道路を整備した。
一般国道250号坂越道路の整備により、坂越橋東詰交差点の南進方向の速度低下区間が短縮するとともに、最大340mであった渋滞が解消して
いる。

【播磨地域】対策完了箇所の旅行速度モニタリング結果
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11時台
12時台
13時台
14時台
15時台
16時台
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坂越橋西詰

但馬
地域

阪神
地域

播磨
地域

３．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策完了箇所〕

0.0 34.8 54.2

46.3 47.1 54.0

42.9 54.8 57.2

41.1 52.4 54.0

42.3 51.4 47.9

42.7 53.2 53.4

42.1 49.6 52.2

41.5 50.0 50.8

42.1 45.5 51.6

42.6 47.1 51.7

40.9 54.1 55.9

30.9 50.4 50.5

坂越橋西詰

坂越橋東詰

坂越道路

対策実施により、速度低下区間が短縮

15 0～20km/h
25 20～30km/h
35 30～40km/h
40 40km/h

一般国道250号坂越道路

（1）坂越橋西詰

（2）坂越橋東詰

事業箇所

6【速度データ】民間プローブデータ（平日）

渋滞が解消
最大渋滞長340m⇒0m

【渋滞長調査日】 開通前：平成21年10月28日（水）、開通後：平成28年3月29日（火）



59.4 33.0 46.9 50.7 #

56.5 36.2 53.7 52.0 #

54.3 34.8 44.9 45.6 #

52.1 32.8 42.3 46.3 #

52.7 35.7 34.0 47.2 #

54.3 31.6 47.3 47.0 #

53.4 28.5 46.9 47.9 #

51.6 36.8 44.5 45.5 #

54.9 33.6 49.1 48.3 #

51.0 31.4 40.9 46.9 #

50.7 30.3 41.5 47.6 #

54.2 34.0 38.3 48.6 #

■徳久駅前交差点

徳久駅前交差点では、一般国道179号徳久バイパスを整備した。
一般国道179号徳久バイパスの整備により、東西方向の平均旅行速度が向上し、速度低下区間が短縮するとともに、最大350mであった渋滞が解
消している。

【播磨地域】対策完了箇所の旅行速度モニタリング結果
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徳久駅前

但馬
地域

阪神
地域

播磨
地域

３．主要渋滞箇所のモニタリング〔対策完了箇所〕

0.0 0.0 42.0 30.0

0.0 12.4 42.8 29.8

75.2 0.0 44.7 35.9

0.0 0.0 41.2 31.7

0.0 0.0 39.9 29.5

51.9 0.0 40.5 27.1

57.9 0.0 40.3 26.0

51.9 0.0 38.3 24.0

44.3 18.9 39.7 28.8

46.3 30.0 39.1 26.9

0.0 0.0 32.6 29.3

45.6 20.7 37.2 32.8

徳久駅前

徳久駅前

15 0～20km/h
25 20～30km/h
35 30～40km/h
40 40km/h

一般国道179号徳久バイパス

（１）徳久駅前

事業箇所

対策実施により、速度低下区間が短縮

対策実施により、速度低下区間が短縮

7

※グレー区間は
速度データなし

渋滞が解消

最大渋滞長
310m⇒0m

渋滞が解消
最大渋滞長350m⇒0m

【速度データ】民間プローブデータ（平日）

【渋滞長調査日】 開通前：平成18年7月13日（木）、開通後：平成28年7月14日（木）

渋滞が解消
最大渋滞長140m⇒0m



４．対策完了事例の紹介

8

１）新規路線整備

■一般国道483号 北近畿豊岡自動車道 八鹿日高道路

●事業区間 ： （起）豊岡市日高町久斗～
（終）養父市八鹿町高柳

●事業延長 ： 9.7km
●供用状況 ： 日高神鍋高原IC～

八鹿氷ノ山IC
●対象となる主要渋滞箇所
：上小田北交差点、つるぎが丘交差点
八鹿氷ノ山インター前交差点

１）概要 ２）交通状況の変化

NN

但馬
地域

阪神
地域

播磨
地域

八鹿日高道路

祢布
交差点

宮越
交差点



平均旅行速度
16.9㎞/hアップ↑

４．対策完了事例の紹介

9

２）現道拡幅事業

■一般国道175号 平野拡幅

●事業区間 ： （起）神戸市西区平野町西戸田～
（終）神戸市西区平野町常本

●事業延長 ： 1.3km
●対象となる主要渋滞箇所

：西戸田交差点

１）概要 ２）交通状況の変化

平野拡幅
延長3.3km

至 明石

神戸市

明
石
川

至 三木

芝崎

福中

下村

平野出張所前

平野橋北

4車線
開通済

延長2.0km

今回4車線
拡幅区間
延長1.3km

神戸西バイパス

県

神戸二見線市

西神２号線市

平
野
三
木
線

主

（起）神戸市西区平野町向井

（終）神戸市西区平野町常本

（自）神戸市西区平野町西戸田

（至）神戸市西区平野町常本

最大渋滞長 ９８０m

西戸田交差点

今回開通区間
事業中区間

開通済区間

②①

開通前の状況

至明石

至三木

平成28年10月6日（7時台）北から南へ撮影

平成29年5月17日（7時台）北から南へ撮影

至三木

至明石

開通後の状況

16.6

33.5

0.0

20.0

40.0

60.0

【開通前】 【開通後】

旅行速度（km/h）

旅行速度：【開通前】H28.10.6
【開通後】H29.5.17に調査実施。

ピーク時平均旅行速度の変化

旅行速度区間

今回完成区間

事業中区間

供用済区間

但馬
地域 阪神

地域

播磨
地域平野拡幅



４．対策完了事例の紹介
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３）交差点改良事業

■一般国道372号 繁昌交差点改良事業

１）概要 ２）交通状況の変化

【調査日】 改良前：平成24年11月13日（火）、改良後：平成28年6月1日（木）

●事業箇所 ： 加西市繁昌町
●対策内容 ： 交差点改良

●実施主体 ： 兵庫県
●対象となる主要渋滞箇所

： 繁昌交差点

【現地写真】
対策前 対策後

改良後
20m

改良前
160m

改良前の最大渋滞長

改良後の最大渋滞長

改良前
600m

改良前
300m

改良前
100m

改良後
70m

渋滞が緩和
渋滞長600ｍ→70ｍ
信号待ち回数3回→1回

渋滞が緩和
渋滞長160ｍ→20ｍ
信号待ち回数1回→1回

渋滞が解消
渋滞長300ｍ→0ｍ

信号待ち回数2回→0回

渋滞が解消
渋滞長100ｍ→0ｍ

信号待ち回数1回→0回

但馬
地域

阪神
地域

播磨
地域

繁昌交差点

右折車線
を設置



小束山6交差点では、東行きにて約740ｍの渋滞が観測され、南行きについても約870ｍの渋滞が観測された。
阪神地域検討ＷＧでは、東行きの車線拡幅について検討したほか、地区計画に位置づけられた道路の整備による影響を踏まえ状況を確認して
いくこととなった。

内容調整中

最大渋滞長
740ｍ
（15：40）

最大渋滞長
870ｍ
（15：00）

５．地域検討ワーキンググループ検討箇所の対策実施事例[小束山6交差点]

１）検討経緯

11



0

5

10

15

20

0

500

1,000

1,500

2,000

10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50

渋
滞
長
（

m
）

通
過
時
間
（分
）

渋滞長（m） 渋滞長（m）
通過時間（分） H26通過時間

：渋滞長 ：通過時間

0

5

10

15

20

0

500

1,000

1,500

2,000

15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50

渋
滞
長
（

m
）

通
過
時
間
（分
）

H27渋滞長 H26渋滞長

H27通過時間 H26通過時間

小束山6交差点では、平成28年3月に商業施設の北側に地区計画に位置づけられた道路が開通した。
新設道路の開通により、16時以降の最大渋滞長が700mから140mに改善した。
また、神戸市では、南進方向の交差点改良を実施しており、南進方向の渋滞の解消・緩和が期待される。

内容調整中

○小束山6交差点東行き渋滞長

■都市計画に位置づけられた新設道路の開通

調査日：Ｈ28.6.26（日）（渋滞調査は10時～13時、16時～19時の6時間）
H26.9.21（日）（渋滞調査は10時～12時、15時～19時の6時間）

５．地域検討ワーキンググループ検討箇所の対策実施事例[小束山6交差点]

２）対策実施状況

・今年度神戸市にて小束山6交差点北側流入部の交差
点改良を実施予定。（平成29年5月完了）

都市計画に位置づけられた
新設道路

夕方に渋滞長が
大きく減少

開通前後での渋滞長の変化（休日）
午前（10：00～12：00）：610m⇒650m
午後（16：00～19：00）：700m⇒140m

■交差点改良（南進方向）
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