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崩壊地崩壊地

推定崩壊土塊量
V=1,000(L)×300(W)×30(D)

=9,000,000m3

湛水位標高：505m(9/7時点)
満水位標高：507m

推定天然ダム土塊量
V=(230(L1)＋610(L2))×67m(H)×1/2×250(B)

=7,035,000m3

推定満水容量
Vw=67(H)×800(L)×200(W)×1/2×1/3

=1,786,000 m3

湛水域湛水域

土砂ダム土砂ダム

22次崩壊次崩壊 崩土崩土

22次崩壊次崩壊 亀裂亀裂
段差段差
HH≒≒２０～３０ｍ２０～３０ｍ

段差段差
H=H=１０～２０ｍ１０～２０ｍ

土石流センサー土石流センサー

赤谷赤谷
キャンプキャンプ

場場

奈良教育奈良教育
大学施設大学施設

川原樋川川原樋川

湧水湧水
QQ≒≒２２L/SL/S

・土砂ダムの構成材料は礫質土主体である。
・土砂ダム下流法尻から湧水(2箇所)が認められ

る。
・流出土砂は、川原樋川合流点の手前50mまで到達し

ている。
・崩壊地内には二次的な岩盤崩壊箇所が認められる。

・崩壊側部に分布する急崖では表層の剥離が認
められる。

急崖部分急崖部分((表層剥離表層剥離))

１．赤谷地区 
1.1 概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年9月11日時点
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1.3 縦断図（河道部） 
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赤 谷 　 河 川 縦 断 図
S = 1 : 4 0 0 0

5 ° 7 ° 2 8 °

湛 水 範 囲

S=1:5,000 

（災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/10/16 時点）
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1.4 赤色立体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年 9 月 8 日時点 2011 年 10 月 16 日時点
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1.5 空中写真（崩壊前後） 

 
赤谷地区 崩壊発生前の状況（1998） 

 
赤谷地区 崩壊発生後の状況（2011/9/7） 

 

 

 

 

 

 

 
崩壊地の状況（2011/12/9） 

 

 
川原樋川合流点の状況（2012/2/21） 

 
 
 

川原樋川 
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２．長殿地区 
2.1 概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年9月12日時点 
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2.2 平面図 
 長殿地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S=1:5,000 

2011年9月27日時点 
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2.3 縦断図（河道部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長殿　河川縦断図
S = 1 : 4 0 0 0

4 ° 2 2 °

湛水範囲

S=1:5,000 

（災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/9/27 時点）
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2.4 赤色立体図 
 長殿地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年 9 月 8 日時点 2011年9月27日時点
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2.5 空中写真（崩壊前後） 

 
長殿地区 崩壊発生前の状況（1998） 

 
長殿地区 崩壊発生後の状況（2011/9/7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崩壊地の状況（2011/12/9） 

 

 

河道閉塞下流河道の状況（2011/12/9） 
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３．宇井地区 
3.1 概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/9/15 時点） 

崩壊発生箇所 
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3.2 平面図 
 宇井地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 2 月 5 日時点 

S=1:2,500 
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3.3 縦断図（河道部） 
 宇井地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（災害発生後：2011/9/15 時点） 
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3.4 空中写真（崩壊前後） 

 
宇井地区 崩壊発生前の状況（2004/5/8） 

 
宇井地区 崩壊発生後の状況（2012/2/5） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
崩壊地の状況（2011/11/1） 

 

 
本川河道の状況（2011/12/9） 

 
 
 
 
 


