
■長殿谷排水トンネル整備工事
■CMT工法(複合推進工法)による排水トンネル工事
長殿谷では発災当時、約595万m3にのぼる崩壊土砂が発生し、河道閉塞により湛水池を形成。その結果、大雨により

湛水池から越流や、河道閉塞土砂の急激な侵食に伴い土石流が発生、下流域で甚大な被害が生じる恐れがあります。
近畿地方整備局では、河道閉塞土砂の急激な侵食を防止し、河道閉塞箇所の下流に堆積した土砂の流出を防止する

ための工事を実施しています。
これまでに、土砂の流出を防止するための砂防堰堤、湛水池からの越流水を安全に流すための仮排水路工等を整備。

現在は、最後の湛水池解消のため、排水トンネル整備や湛水池を埋めるための工事等を実施しています。
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河道閉塞で発生した湛水池5地区の内、4地区は解消させました。現在、最後の湛水池の水を抜くため、排水トンネルを整備していますが、長殿谷の地盤は
大変硬く、延長が約900mと大変長い。また10.4%と急勾配という厳しい条件下で掘り進めていかないといけません。紀伊山系砂防事務所では、それらの条件下
でも施工可能なＣＭＴ工法（複合推進工法）で過去例にない厳しい条件下で排水トンネル整備工事を実施しています。
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長殿谷排水トンネル整備工事【湛水池の排水トンネル整備】

排水トンネルの整備により、湛水池の水位
を下げた後は、湛水池を埋め立て、溜まる水
の量を減らす必要があります。
排水トンネルが整備すると同時に速やか

に湛水池を埋める作業に取りかかれるように、
土砂運搬用道路等を工事しています。

事業内容を
詳しく知りたい方

はこちら

紀伊山系砂防事務所は、地域の安全・安心の確保のため
引き続き事業を実施して参ります。
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厳しい条件に挑む。

各工事現場等では新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を行い工事を実施しています。
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速やかに土砂運搬できるように工事中

湛水池を埋めるための
長殿谷工事用道路整備工事、長殿谷他桟橋その他工事
【湛水池解消のための工事用道路等整備】
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