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機密性２情報
出水概要（降雨）

■降雨の状況（新宮雨量観測所：気象庁）

○新宮雨量観測所（気象庁）では、観測史上最大となる総雨量８９３．５mmを記録した。
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■雨量分布図（10/20 12時～23日12時）気象庁HPより

0

100

200

300

400

500

600

S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

年最大日雨量新宮雨量観測（気象庁） H23.9.4

532mm/日
10月22日0時～24時

雨
量

■過去との比較

新宮市街



機密性２情報

0

1

2

3

4

5

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

水位：あけぼの（外）

〃 ：下田

〃 ：あけぼの（内）

0

20

40

60

80

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

時間雨量（mm）

出水概要（水位）

・下田水位観測所
最高水位4.49m（10/22 22:20）

・あけぼの内水位観測所
最高水位4.15m（10/22 22:10）

・あけぼの外水位観測所
最高水位4.06m（10/22 22:10）

計画高水位 4.0m

新宮雨量観測所（気象庁）

２

○市田川の下田水位観測所では、22日22時20分に最高水位4.49mを記録し、計画高水位を超過した。
市田川下流部（あけぼの内水位観測所）及び合流部の熊野川水位（あけぼの外水位観測所）においても、計画高水位を
超過した。
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機密性２情報

○市田川の下田水位観測所ではＳ５７に次ぐ水位を記録した。
熊野川のあけぼの外水位観測所では、Ｈ６・Ｈ９・Ｈ２に次ぐ水位を記録した。

３
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平成２９年１０月２１日～２３日 台風２１号 新宮雨量観測所データ

平成29年10月洪水（台風第21号）時の水位

下田ピーク

○今回の出水における市田川の流量は約90m3/sであったと推定。
○熊野川の水位が高いときに新宮で集中的な降雨があり、市田川の水位が上昇。

４

出水概要（水位）
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機密性２情報
市田川の排水機場・樋門・ポンプ設置状況

■樋門・ポンプ施設一覧表
番号 樋門名（管理者） ポンプ種別（管理者） ポンプ能力

１ 市田川第１樋門（市） 緊急ポンプ（市） 0.22㎥/s×2台

２ 王子第４樋門（市） 応急ポンプ（市） 12㎥/m×2台

３ 内ヶ坪樋門（市） － －

４ 王子第１樋門（国） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

５ 王子第３樋門（市） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

６ 王子第２樋門（国） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

７ 市田樋門（市） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

８ 田鶴原樋門（市） － －

９ 田鶴原樋管（市） 応急ポンプ（市） 12㎥/m×1台

１０ 旭町樋門（市） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

１１ 野田樋門（市） 緊急ポンプ（市） 0.45㎥/s×２台

１２ 丸山樋門（市） 応急ポンプ（市） 8㎥/m×1台

１３ 下田樋門（市） － －

１４ 下田第2樋門（市） － －

１５ 南谷樋門（市） － －

：水門・排水機場
：樋門及びポンプ

市田川排水機場（国）

・1号ポンプ 5.0m3/s
（操作時間 10/22 18:05～3:50）

・2号ポンプ 5.0m3/s
（操作時間 10/22 18:15～3:50）

・3号ポンプ 5.1m3/s
（操作時間 10/22 20:50～5:15）

・水中ポンプ 2.0m3/s
（操作時間 10/22 17:50～5:10）

市田川水門（国）

10/22 17:35 閉操作開始
17:50 全閉完了
18:00 １ｍ上昇
19:20 ２ｍまで上昇

10/23   5:10 全開操作開始
5:25 全開

浮島川排水機場（県）

・1号ポンプ 5.0m3/s
（操作時間 10/22 17:13～23:48）

・2号ポンプ 5.0m3/s
（操作時間 10/22 18:28～19:28）
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機密性２情報
新宮市内の浸水状況

浸水範囲（内水）

○内水により、家屋被害１，２２３戸（半壊４戸、床上浸水６１５戸、一部損壊９７戸、床下浸水５０７戸）
が発生。

市田川排水機場

直轄管理区間

６

※新宮市HPより【１２月７日時点】



機密性２情報
紀南河川国道事務所の体制

日 時刻 事務所の体制 市田川水門・市田川排水機場

16:20 注意体制

17:05 第一警戒体制 警戒体制

19:20 第二警戒体制

21:40 第一警戒体制

23:20 注意体制 警戒体制解除

16:10 第一警戒体制 警戒体制

16:50 第二警戒体制

18:30 非常体制

5:00 警戒体制解除

8:30 第二警戒体制

11:20 注意体制

15:10 体制解除

10月21日

10月22日

10月23日

７

○紀南河川国道事務所では、21日16時20分に注意体制を発令。22日18時30分に非常体制に更新。
○市田川水門・市田川排水機場では、21日17時5分、22日16時10分に警戒体制を発令。



機密性２情報
市田水門・市田川排水機場の操作状況

８

市田川水門

市田川排水機場

1号ポンプ 5.0m3/s
2号ポンプ 5.0m3/s
3号ポンプ 5.1m3/s
水中ポンプ 2.0m3/s
計 17.1m3/s

ポンプ排水能力

13.0m×8.2m×2門

ゲート諸元
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あけぼの内水位

(市田川水位)
あけぼの外水位

(熊野川水位)

市田川水門操作開始水位 2.50m

⑪５：１０ 水中ポンプ停止

５：１５ ３号ポンプ停止

５：４０ 排水ポンプ車による排水作業完了

市田川の水位がポンプ停止水位（2.0m）以下

となったため、ポンプを停止。

現況堤防高最低箇所

4.58m（T.P.4.69m）

⑥１９：００ ３号ポンプを再運転するが停止。

3号ポンプが停止したため、排水ポンプ車

（0.5m3/s）による排水の準備を開始

③１７：５０ 水門 全閉完了

■市田川排水機場排水能力

・１号ポンプ ５．０m3/s
・２号ポンプ ５．０m3/s
・３号ポンプ ５．１m3/s
・水中号ポンプ ２．０m3/s

計 １７．１m3/s

⑧２０：５０ ３号ポンプ運転開始

※保護機能が働いていたため、解除し

、運転開始。

①１７：３５ 水門 閉操作開始

熊野川の水位が水門操作水位（2.50m）を超え、熊野川

からの逆流が始まったため、水門の閉鎖を開始

②１７：４５ ３号ポンプ運転開始・停止

水門の閉鎖に伴い、操作要領に基づき３号

ポンプから運転を開始したが、停止。

※原因究明を実施。

⑦１９：２０ 水門 開操作

市田川の水位がさらに上昇したため、水門を

河床から２ｍまで上昇させる。

市田川排水機場ポンプ停止水位 2.00m

⑩３：５０ １号・２号ポンプ停止

ポンプ吸い込み口部の水位低下により、空気

を吸い込んだため、運転停止。

⑫５：１０水門 全開操作開始

５：２５水門 全開完了

ポンプを停止し、熊野川の水位が水門操作

水位（2.5m）を下回ったため、水門を全開。

④１７：５０ 水中ポンプ運転開始

１８：０５ １号ポンプ運転開始

１８：１５ ２号ポンプ運転開始

※ポンプの性能上、1台ずつ運転を開始。

※計１２m3/sの排水を行う。

■市田川水門・排水機場の操作方法

熊野川水位が2.50m以上のとき
・熊野川から逆流が始まったときに水門を全閉。

・水門の全閉が完了したときに、ポンプの運転を開始。

・ポンプ運転中、市田川水位が2.0m以下になったとき、
ポンプを停止。

・市田川の水位が熊野川水位より高くなったとき、ポン

プを停止し、水門を全開。

ポンプ停止中、熊野川の水位が2.70m未満のとき
・市田川の水位が熊野川水位より高くなったとき水門

を全開

※保護機能

ポンプからの水の流れを確認でき

ないときに強制的に停止させる機能

⑨２１：００ 排水ポンプ車（0.5m3/s）の運転

開始

※排水機場（17.1m3/s）＋排水ポンプ

車（0.5m3/s）により毎秒17.6m3を排水

⑤１８：００ 水門 開操作

市田川の水位が急激に上昇し、熊野川の水位

より高くなったため、水門を開けて水位を低下

させる。再び熊野川からの逆流の可能性があ

ったため、水門を河床から１ｍ上昇させる。
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新宮雨量観測所（気象庁） ※10月22日16時～23日6時

２２：００ ６６mm/hr（時間雨量最大）

総雨量 ８９３．５mm
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市田川水門・市田川排水機場の操作状況

全開 全閉 １ｍ上昇 ２ｍまで上昇 全開
水門操作

３号ポンプ停止 ３号ポンプ運転
水中・１号・２号ポンプ運転ポンプ操作

９

※ポンプ運転車運転（21:00～5:40）


