
３か年緊急対策進捗状況【淀川水系宇陀川】 宇陀川室生口大野地区河道掘削他工事

対策前

宇陀川

【河道掘削を実施中】

工事概要：河道掘削工 4,200㎥
根固ﾌﾞﾛｯｸ設置工 120個

工 期：平成31年3月~令和2年2月
施工場所：奈良県宇陀市室生大野地先
施 工 者 ：鳳隆建設 株式会社
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【根固ブロックを設置】

施工箇所・・・

・本工事は、宇陀川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。
・また、堤防護岸の前面の河床洗掘を防止するため根固めブロックを設置するものです。
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【河道掘削を実施】
※根固めブロックを設置後、埋戻し済み

実施状況
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３か年緊急対策進捗状況【淀川水系宇陀川】 宇陀川室生口大野地区他護岸等整備工事

宇陀川

【大型ブロックを設置中】

工事概要：法覆護岸工 A=387.8m2
根固ブロック設置工 N=160個

工 期：令和元年8月～令和2年2月
施工場所：奈良県宇陀市室生大野地先
施 工 者 ：有限会社 洛陽建設
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・本工事は、台風による増水により被災した護岸ブロックの復旧を行うものです。
・また、堤防護岸の前面の河床洗掘を防止するため根固めブロックを設置するものです。
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