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資料１

平成31年3月

平成３０年度

第２回 奈良県渋滞対策協議会

【奈良県の渋滞の概況】
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奈良県における自動車交通の発生状況

1

・奈良県では県北西部の奈良盆地に人口が集中し、奈良市・橿原市などで発生集中交通量が多くなっている。
・県内では北部・北西部・中部の間で59～78千台／日の流動が発生している。
・県外との流動を見ると、大阪府側との流動が多くなっている。

■奈良県内の市町村別日発生交通量（千台／日） ■奈良県内を発着する自動車交通の流動状況（千台／日）
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凡 例

※10千台／日以上の流動を図示
※北部：奈良市・大和郡山市・天理市・山辺郡
北西部：生駒市・香芝市・生駒郡・北葛城郡
中部：大和高田市・橿原市・桜井市・御所市
・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡
南部：五條市・吉野郡

※出典：平成27年度
全国道路・街路交通情勢調査
自動車起終点調査
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奈良県における交通量（自動車総走行台キロ）の状況

2

・奈良県の自動車総走行台キロは増加傾向にあったが、平成17年をピークに減少に転じている。
・奈良県は周辺の府県の中で、高速道路の分担率が低いグループに属している。

■奈良県の自動車総走行台キロの推移（千台km／日）

※総走行台キロとは
自動車走行距離（交通量×延長）の総和で、地域全体の交通量の大きさを示すもの
（10台の車が10km走ると100台キロとなる）. 

※高速道路・国道・県道の計
※全国道路・街路交通情勢調査より

高速道路の分担率が低い
グループ

■自動車総走行台キロに占める高速道路・一般国道の
分担率（H27）
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※一般国道の自動車専用道路は高速道路に分類している
（奈良県では名阪国道及び京奈和自動車道）

H17が交通量のピーク
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奈良県における道路延長と混雑度の状況

3

・道路整備の推進により、奈良県内の道路延長は年々増加。
・奈良県内の平均混雑度は、H22以降の交通量減少によって低下傾向。

■奈良県の道路延長の推移（km）

※高速道路・国道・県道の計
※全国道路・街路交通情勢調査より

■奈良県の道路の平均混雑度の推移

0.93 0.90 0.93 0.90
0.96

0.80
0.74

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

H2 H6 H9 H11 H17 H22 H27
平
均
混
雑
度

道路延長は年々増加
H17までは横ばい

H22以降低下

※混雑度とは：道路が時間あたりに通すことができる台数（交通容量）に
より実際の交通量を除したもの。道路の区間毎に算出される。



区間別交通量の状況

4

■道路区間別の交通量 ※平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査より

・奈良市街の南側では、国道24号及び並行する南北方向の道路に交通が集中。
・東西方向では西名阪自動車道・阪奈道路・第二阪奈有料道路・国道25号の交通量が多い。
・橿原市付近では、国道24号や中和幹線に交通が集中。

大和平野北部～中部
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国道24号及び並行
する南北方向の道路

に交通が集中
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に交通が集中



区間別旅行速度の状況【平日】

5

■道路区間別の平日旅行速度（H30年9月～11月昼間12時間平均） ※ETC2.0道路プローブデータより

・奈良市街及びその南側で速度が低い区間が多い。
・国道25号及び国道25号と交差する従道路の速度が低い。
・橿原市・大和高田市付近で速度が低い区間が多い。
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大和平野中部～南部
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区間別旅行速度の状況【休日】

6

■道路区間別の休日旅行速度（H30年9月～11月昼間12時間平均） ※ETC2.0道路プローブデータより

・平日と同様に、奈良市街等で速度が低くなっている。
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主要渋滞箇所の分布

7

■主要渋滞箇所の分布

・旅行速度が低いエリアにおいて主要渋滞箇所も多く分布している。
（奈良市街及びその南側、国道25号周辺、橿原市・大和高田市及びその周辺）

・その他、生駒市・香芝市付近の国道168号沿いや西名阪自動車道以南の国道24号沿いなどで多くなっている。
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凡 例
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資料２

平成31年3月

平成３０年度

第２回 奈良県渋滞対策協議会

【主要渋滞箇所の対策について】



国道24号奈良市域の渋滞の速効対策の状況

8

・奈良市域の地域専門部会を通じて、国道24号（奈良市域）の渋滞の速効対策方針を検討（平成29年2月公表）。
・このうち三条大路2丁目交差点の対策については、平成30年2月に完了。
・柏木町交差点の南北方向左折レーン設置の工事を実施中。
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■三条大路二丁目交差点
①（北行）右折レーン2車線化（H30.2完了）

■柏木町北交差点
②（南行）3車線化
（平成31年度以降実施予定）

■柏木町交差点
③（南行）3車線化（平成31年度以降実施予定）
④（南北方向）左折レーン設置（工事中）
⑤（東西方向）右折レーン2車線化
（平成31年度以降実施予定）

《奈良市域の渋滞の速効対策方針》



○柏木町交差点

9

（北行・南行）左折レーン設置（工事中）

国道24号奈良市域において平成30年度に工事着手した対策
かしわぎちょう

柏木町
かしわぎちょう

柏木町
交差点

左折レーンの設置

国道24号

【対策前】 【対策後】

（一）京終
停車場

薬師寺線

《位置図》

左折車が速度低
下し後続直進車
の速度も低下
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（南行）部分3車線化

国道24号奈良市域において平成31年度以降に実施予定の対策
○奈良高架橋南詰～柏木町交差点

かしわぎちょう

柏木町
かしわぎちょう

《位置図》

柏木町北
かしわぎちょうきた

奈良高架橋南詰

柏木町北
交差点

部分3車線化

国道24号

【対策前】

【対策後】

柏木町
交差点

（一）京終
停車場
薬師寺線

奈良高架橋からの交通と側道
部からの交通が集中し柏木町

交差点までの間で混雑



国道24号橿原市域の渋滞の速効対策の状況

11

・橿原市域の地域専門部会を通じて、国道24号（橿原市域）の渋滞の速効対策方針を検討（平成29年2月公表）。
・このうち、土橋町南の南行左折レーン設置、新堂ランプの右折レーン延伸が平成30年度に完了。

《橿原市域の渋滞の速効対策方針》
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■土橋町南交差点
①（南行）左折レーン設置（H30.11完了）
②（東西）左折レーン設置（平成31年度以降実施予定）

■曲川町東交差点
④信号連動の調整（ソフト対策）

■新堂ランプ交差点
⑤（南行）右折レーン延伸（H31.1完了）
⑥信号青時間の調整（ソフト対策）

■葛本町交差点

③（西行）左折レーン設置（平成31年度以降実施予定）

つちはしちょうみなみ

く ず も と ち ょ う

まがりかわちょうひがし



国道24号橿原市域において平成30年度に完了した対策
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1）土橋町南交差点
つちはしちょうみなみ

▼H31.1.30 奈良国道事務所HP掲載資料
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・土橋町南交差点では、国道24号南行の平均旅行速度が平日・休日ともに向上。
・事前・事後の渋滞長調査結果では、国道24号南行の最大渋滞長及び渋滞発生時間が平日・休日ともに改善。

国道24号橿原市域において平成30年度に完了した対策

最大渋滞長が
1000mから710mに短縮
渋滞発生時間が
430分から170分に減少

※対策前：H30.7.24（火）、H30.8.19（日）
対策後：H30.12.21（金）、H31.1.19（土）

土橋町南交差点
国道24号南行

■国道24号南行の旅行速度の変化
（小槻町交差点～土橋町南交差点間）

13※ETC2.0データ（H31年2月は速報値）

1）土橋町南交差点
つちはしちょうみなみ

平日

休日

■対策後の渋滞状況の変化（速報）

小槻町交差点
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24

曲川町東交差点

新堂ランプ交差点

橿原北IC

橿原高田IC

京
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道

中和幹線

《位置図》 ■国道24号南行の渋滞長の変化
（土橋町南交差点）

最大渋滞長が
750mから0mに短縮
渋滞発生時間が
110分から0分に減少

平均旅行速度が
11.4km/hから18.9km/hに向上

平均旅行速度が
15.4km/hから22.8km/hに向上

平日

休日



2）新堂ランプ交差点

14

国道24号橿原市域において平成30年度に完了した対策
し ん ど う

▼H31.1.30 奈良国道事務所HP掲載資料
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曲川町7丁目南
交差点

・新堂ランプ交差点では、国道24号南行の平均旅行速度が平日・休日ともに向上。
・事前・事後の渋滞長調査結果では、国道24号南行の平日最大渋滞長は短縮しなかったものの、渋滞発生時間は減少。

国道24号橿原市域において平成30年度に完了した対策

最大渋滞長が
350mから460mに増加
渋滞発生時間が
280分から230分に減少

新堂ランプ交差点

国道24号南行

■国道24号南行の旅行速度の変化
（曲川町7丁目南交差点～新堂ランプ交差点間）

15※ETC2.0データ（H31年2月は速報値）

平日

休日

■対策後の渋滞状況の変化（速報）

小槻町交差点

24

165

166

169

24

24

曲川町東交差点

土橋町南交差点

橿原北IC

橿原高田IC

京
奈
和
自
動
車
道

中和幹線

《位置図》 ■国道24号南行の渋滞長の変化
（新堂ランプ交差点）

最大渋滞長が
180mから80mに短縮
渋滞発生時間が
190分から80分に減少

平均旅行速度が
14.1km/hから17.9km/hに向上

平均旅行速度が
14.7km/hから19.6km/hに向上

2）新堂ランプ交差点
し ん ど う

※対策前：H30.7.24（火）、H30.8.19（日）
対策後：H31.2.14（木）、H31.2.17（日）

平日

休日



平成30年度の対策工事の実施箇所
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表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）

新堂ランプ交差点
［（南行）右折レーン延伸］

・平成30年度は、国道24号柏木町交差点・土

橋町南交差点・新堂ランプ交差点の他、以
下の3箇所において交差点改良工事を実施。

・三条大路5丁目交差点
（平成31年度完了予定）

・太田南交差点

・阪奈道路生駒インターチェンジ交差点

土橋町南交差点
［（南行）左折レーン設置］

三条大路5丁目交差点
［（西行）右折レーン延伸］（工事中）

太田南交差点
［（西行）右折複合レーン設置］

阪奈道路生駒インターチェンジ交差点
［（南行）右折レーン延伸］

さ ん じ ょ う お お じ

お お た み な み

は ん な ど う ろ い こ ま

柏木町交差点
［（北行・南行）左折レーン設置］（工事中）



1）三条大路5丁目交差点

17

（西行）右折レーン延伸（工事中）

平成30年度の対策工事の実施箇所
さ ん じ ょ う お お じ

三条大路5丁目
さんじょうおお じ

三条大路
5丁目
交差点

右折レーンの延伸

国道308号

【対策前】

【対策後】

（
主
）奈
良
精
華
線

《位置図》

右折車が多く
滞留長が不足

（
主
）奈
良
大
和
郡
山

斑
鳩
線



2）太田南交差点
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（西行）右折複合レーン設置

平成30年度の対策工事の実施箇所
お お た み な み

太田南
おおたみなみ

太田南
交差点

車線を拡幅し右折車の
滞留スペースを確保

国道166号

【対策前】

【対策後】

《位置図》

直左矢と右折矢に信号ステップが
分かれているが右折滞留長が不足

南阪奈道路

南阪奈道路

至

葛
城
Ｉ
Ｃ



大
阪

大
阪

奈
良

大
阪
・生
駒
市
街

大
阪

生
駒
市
街

3）阪奈道路生駒インターチェンジ交差点
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（南行）右折レーン延伸

平成30年度の対策工事の実施箇所
は ん な ど う ろ い こ ま

阪奈道路生駒インターチェンジ
は ん な ど う ろ い こ ま

阪奈道路生駒
インターチェンジ
交差点

右折レーン
の延伸

【対策前】 【対策後】
《位置図》

（
一
）
生
駒
停
車
場
宛
木
線

阪奈道路阪奈道路

至

阪
奈
道
路

東
行
車
線

至

阪
奈
道
路

西
行
車
線

あ
て
の
き 右折車が多く

滞留長が不足



1）今国府町交差点
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（東行・西行・北行）右折レーン延伸

平成31年度以降の対策工事の実施予定箇所
い ま ご う ち ょ う

今国府町
いま ご う ちょう

今国府町交差点

右折レーン
の延伸

【対策前】

【対策後】

《位置図》

（
一
）
大
和
郡
山
環
状
線

（
一
）
大
和
郡
山
広
陵
線

国道25号
国道25号

右折車が多く
滞留長が不足



2）箸中南交差点
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（南行）付加車線延伸

平成31年度以降の対策工事の実施予定箇所
はしなかみなみ

箸中南
はしなかみなみ

箸中南交差点

付加車線の延伸

【対策前】 【対策後】
《位置図》

国
道
１
６
９
号

至 上之庄交差点

上之庄交差点方面
への車両が多く
滞留長が不足

かみのしょう

国
道
１
６
９
号

停止線の前出し



3）安部木材団地5号交差点
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（北行・南行）右折レーン設置

平成31年度以降の対策工事の実施予定箇所
あ べ も く ざ い だ ん ち

安部木材団地5号
あ べ も く ざ い だ ん ち

安部木材団地5号
交差点

右折レーン
の設置

【対策前】

【対策後】

《位置図》

北行・南行に
右折レーンがない

（
主
）
桜
井
明
日
香
吉
野
線
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(箇所）

23

主要渋滞箇所の対策進捗状況

表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）
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対策済 対策中 対策中 再検討 検討中 対策なし

（検証待ち） （事業中） （未事業化）

(箇所）

第1回協議会時
（H30.8）の状況

平成30年度末
の状況

奈良県主要渋滞箇所数１３９箇所

4箇所

（+2）

（+4）

【対策実施・検討状況の反映】

・ 新たな対策実施箇所4箇所を検証待ちに

（土橋町南、新堂ランプ、太田南、阪奈道路生駒インターチェンジ）

・ 検討中の箇所の事業化

（-5）

5箇所

1箇所

（-1）



（参考）渋滞対策の実施箇所
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表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）

凡例

対策中（事業中）：96箇所

対策完了後の検証待ち箇所：15箇所



今後の方針
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・実施中の対策について、着実な事業推進を図る。

・対策検討中箇所について、調査・設計検討をすすめ、事業化を図
る。

・対策実施中であっても、整備までに期間を要する箇所において、
（用地買収を伴わないような）速効対策の検討を行う。


