
平成30年度 新技術活用促進セミナー 

  

  技  術  名 ：マルチ発電機 

 NETIS番号：CG-090026VE 

 
 

会社名  やまびこジャパン（株）   

住所   広島市安佐南区大塚西6-2-11 

電話   082-849-2005 

    

発表用PPT様式 
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●エアコン 

●照明 

●パソコン 

●ファックス 

     など 

マルチ発電機は 三相電源と単相電源を 

独立した出力端子に同時出力することができます。 

＜三相機器例＞ 

●水中ポンプ 

●コンプレッサー 

●ベルトコンベア 

  など 
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画期的な発電方式 
マルチジェネレーター 

回路図 （当社の発電体） 
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正弦波に近い波形（概念図） 
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マルチジェネレーター 

回路図 （当社の発電体） 
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正弦波に近い波形（概念図） 



三相４線専用端子 

単相3線専用端子 

100Ｖコンセント×6ヶ 



三相／R・S・T 間の出力 
電源が25ｋＶＡ使用可能 

単相３線／U・O・W 間の出 

力電源が15ｋＶＡ使用可能 



① 三相（動力）⇒単相（電灯） 
  単相電源を確保(三相を優先遮断) 

③ 同時 

  優先遮断無し 

② 単相（電灯） ⇒三相（動力） 
   三相電源を確保(単相を優先遮断) 



単相３線出力（最大） 

三 相 出 力 （最大） 

連続運転時間 

※５０％負荷時 ※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の
双方が使用できます。 



機 種 名 周波数 
三相 

（動力電源） 
単相 

（ﾊｳｽのﾌﾞﾚｰｶｰ容量） 

DGM1000MI-D(-PD) 
50Hz 22kW 75A 

60Hz 22kW 100A 

DGM600MK(-P) 
50Hz 11kW 50A 

60Hz 15kW 60A 

DGM450MK(-P) 
50Hz 7.5kW 40A 

60Hz 11kW 50A 

DGM250MK(-P) 
50Hz 5.5kW 30A 

60Hz 5.5kW 40A 

DGM150UMK 
DGM150BMK 

50Hz 3.7kW 15A 

60Hz 3.7kW 20A 









ご清聴ありがとうございました 


