
相
野
谷
川

高田川

市田川

L=0.03km

L=0.01km

L=0.12km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜熊野川＞

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

紀宝町

新宮市

L=0.22km

L=0.38km

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

0.8km - 0.6km 0.2km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=0.7km

Ｌ=1.5km

L=1.1km

L=1.5km

貴
志
川

紀の川

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜紀の川＞

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

L=0.2km

L=0.9km

L=0.2km

L=0.5km

和歌山市

岩出市

紀の川市

かつらぎ町

九度山町

五條市

橋本市

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

6.6km - 1.1km 5.5km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=0.4km

L=0.2km

－

←大和川
大阪湾

L=1.5km
L=1.8km L=0.4km

L=0.4km

L=0.6km

L=1.1km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜大和川＞

L=0.4km

堺市

松原市

大阪市
八尾市

藤井寺市

柏原市

王寺町
河合町

川西町

安堵町

斑鳩町

L=1.4km

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

8.1km 0.4km 0.4km 1.9km 5.5km

内訳
実施区間延長
（重複無し）



点＞

八幡市

寝屋川市摂津市

島本町

高槻市

大阪府

淀川

京都府

島本町
※表中の延長は、淀川本川、桂川分を含む。

L=0.7km

L=0.7km

L=1.6km

枚方市

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜淀川（本川）＞

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

11.0km 2.3km 1.0km 8.4km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



桂川

淀川

宇治川

木津川

L=0.1km

うじし とうのしま

L=1.3kmL=0.04km

L=0.1km

L=0.1km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜宇治川＞

※表中の延長は、淀川本川、桂川分を含む。

宇治市

八幡市

久御山町

長岡京市

京都市

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

11.0km 2.3km 1.0km 8.4km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



京都府

大山崎町

京都市

長岡京市

桂川

宇治川

L=1.8km
L=5.3km

※表中の延長は、淀川本川、桂川分を含む。

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜淀川（桂川）＞

宇治市

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

11.0km 2.3km 1.0km 8.4km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



滋 賀 県

大 津 市

L=0.5km

琵
琶
湖

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜瀬田川＞

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

0.5km - - 0.5km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



1K 2K

3K

4K 5K 6K

7K

8K

9K 11K
12K

13K

野 洲 市

滋 賀 県

守 山 市

栗 東 市

湖 南 市

L=2.9km

L=2.9km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜野洲川＞

L=0.1km

L=0.1km

L=0.2km

L=1.1km
L=0.2km

L=0.4km

L=0.5km

L=0.6km

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

5.6km 3.7km 5.2km - 0.1km

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。

10K



L=1.1km

城陽市

奈良県

生駒市

精華町

交野市

京田辺市

八幡市

久御山町

大山崎町

大阪府

笠置町

和東町

桂川 宇治川

木津川

淀川

0      1000   2000   3000   4000 （ｍ）

L=0.6km

L=0.6km

L=1.6km

L=1.0km

L=0.7km

L=0.3km

L=0.2km

L=1.0km
L=0.2km
L=0.4km

L=0.2km

L=0.6km

L=1.7km

L=0.2km

L=0.2km

L=0.1km

L=0.2km

L=2.4km

L=0.1km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜木津川下流＞

L=0.4km

L=0.8km

L=0.2km

L=0.6km

京都府

L=2.0km
木津川市

L=2.0km

井手町

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

14.1km 12.9km 7.1km - -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。

L=0.6km



伊賀市

名張市

柘植川

服部川

木津川

木津川

宇陀川

名張川

名張川

青蓮寺川

木津川

宇陀市

山添村
奈良市

南山城村

笠置町

和束町

木津川市

木津川

木津川
柘植川

木津川

名張川

青蓮寺川宇陀川

服部川

名張川

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜木津川上流＞

● ●

奈良市

木津川市

和束町 南山城村

笠置町

宇陀市

名張市

伊賀市

山添村

●

L=0.5km

L=0.1km

●
L=0.4km

L=1.2km

L=1.4km

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

3.6km 1.4km - 2.2km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合が
あります。

※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=0.4km

L=0.4km

L=0.2km

L=0.3km

L=0.1km
L=0.2km

L=0.5km

L=1.0km

L=1.0km

L=0.2km

L=0.2km
洪水を安全に流すためのハード対策 概要図

＜猪名川＞

伊丹市

池田市

豊中市

尼崎市

L=0.4km
L=0.4km

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

5.3km - 1.1km 4.0km 0.2km

内訳
実施区間延長
（重複無し）

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



直轄河川管理区間

直轄河川管理区間

東条川

万願寺川

加古川

L=1.5km

L=0.8km

L=0.4km

L=0.8km

L=1.3km

L=1.0km

L=2.8km

L=0.4km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.4km

L=0.1km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜加古川＞

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力 対策 侵食・洗掘対策

L=0.8km

L=0.2km

L=0.4km

加東市

加西市

加古川市

小野市

高砂市

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

11.1km 1.8km 4.1km 3.5km 1.7km

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.2km

L=0.6km

L=0.4km

L=0.4km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.5km

洪水を安全に流すための
ハード対策 概要図

＜揖保川＞

L=0.4km

L=1.2km

L=1.8km

L=0.7m

L=3.0km

L=0.1km

L=0.1km

L=0.2km

L=2.0km

たつの市

L=0.4km

L=0.5km

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

12.9km 6.6km 3.5km 1.1km 2.3km

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



大臣管理区間

大臣管理区間

円山川

出石川

L=0.4km

L=0.4km
L=0.4km

L=2.7 km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜円山川＞

豊岡市

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

3.9km - - 3.9km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=1.2km

L=1.2km

L=0.6km

L=3.0km

L=0.6km

由
良
川→

←

由
良
川

L=0.2km

L=0.5km

L=1.1km

L=1.1km

L=1.9km

L=1.4km

L=2.4km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜由良川＞

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

L=4.7km

L=0.3km

L=1.1km

L=0.2km

福知山市

舞鶴市

綾部市

L=0.2kmL=3.4km

L=0.3km

L=0.6km

L=4.1km

※ 宅地嵩上げ実施予定

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

28.5km 6.4km 1.6km 22.0km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。



L=1.2km

L=0.8km

L=2.4km

L=0.6km

←

遠
敷
川

L=3.0km

L=2.1km

L=0.6km

L=0.2km

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
＜北川＞

小浜市

小浜市

L=1.6km

L=0.9km

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食・洗掘対策

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

12.2km 0.6km 10.1km 2.7km -

内訳
実施区間延長
（重複無し）

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。
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洪水を安全に流すためのハード対策 概要図
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※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被害の発生状況等によって変わる場合があります。
※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関係で概要図と合致しない場合があります。
※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。


