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機密性２情報
各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■国土交通省 川の防災情報 “気象”×“河川・土砂災害”情報マルチモニタ

○気象情報、水害・土砂災害情報および災害発生情報等をパソコンやスマートフォンで一覧閲覧が可能。
URL: https://www.river.go.jp/portal/

■国土交通省ハザードマップポータルサイト

○災害リスク情報を１つの地図上で重ねて閲覧可能【重ねるハザードマップ】
○市町村のハザードマップを検索、閲覧可能【わがまちハザードマップ】
URL:https://disaportal.gsi.go.jp/

■浸水ナビ（地点別浸水シミュレーション検索システム）

○指定した地点における浸水シミュレーション（最大浸水領域・浸水深・グラフなど）の表示が可能
URL: https://suiboumap.gsi.go.jp/

■統合災害情報システム（ＤｉＭＡＰＳ）

○地震や風水害などの自然災害発生時に、いち早く現場から災害情報を収集して、地図上に重ね合わせた
情報を表示。

URL: http://www.mlit.go.jp/saigai/dimaps/

■防災情報提供センターサイト

○国土交通省が保有する防災情報を「国土交通省災害対応」「河川情報」「気象情報」「渇水情報」「道路情報」
「地域の降雨状況」「地震・津波・火山・地殻変動情報」「港湾・海洋情報」の８カテゴリーに分類し、集約。

URL: http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
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各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■国土交通省 川の防災情報 “気象”×“河川・土砂災害”情報マルチモニタ

各サイトへのリンクは
こちら

身近な河川の降雨、水位、
予警報、ダム情報の詳細な
リアルタイム情報はこちら

英語版はこちら

①主要洪水の雨量・
水位 ランキング検索

②主要洪水時
データ検索

Ｌアラートの情報をもとに、
自治体の避難情報

を表示
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各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■①主要洪水の雨量・水位 ランキング検索

「雨量」又は「水位」を選択 雨量の場合は「1時間」
又は「24時間」を選択

【既往雨量ランキング】

【既往水位ランキング】



機密性２情報
各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■主要洪水の雨量 ランキング検索（川の防災情報 各観測局から検索）

【既往雨量ランキング】

【過去一週間の雨量データ】
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各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■主要洪水の水位 ランキング検索（川の防災情報 各観測局から検索）

【既往水位ランキング】

【過去一週間の水位データ】
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各種防災情報ツール等
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近畿地方整備局

■②主要洪水時データ検索

地方を選択 都道府県を選択
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過去の災害発生事例とその時の整備局の対応
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近畿地方整備局

近畿地方整備局ＨＰ【河川の災害情報（出水速報等）】
https://www.kkr.mlit.go.jp/news/river/disaster/ol9a8v000000huyg.html
＜掲載情報例：平成３０年７月豪雨＞

■過去の災害発生事例

近畿地方整備局ＨＰ
近畿地方整備局ＨＰ
河川の災害情報（出水速報）
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近畿地方整備局過去の災害発生事例とその時の整備局の対応

■災害時の対応
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インフラ整備による治水効果の指標

近畿地方整備局ＨＰ【河川の災害情報（出水速報等）】
https://www.kkr.mlit.go.jp/news/river/disaster/ol9a8v000000huyg.html

■整備の治水効果

近畿地方整備局

近畿地方整備局ＨＰ
近畿地方整備局ＨＰ
河川の災害情報（出水速報）

＜掲載情報例：平成３０年７月豪雨＞
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0

近畿地方整備局堤防の整備状況

出典：国土交通省河川データブック2020（直轄河川堤防整備状況等）
URL：https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen_db/index.html
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「重要水防箇所」とは、洪水時に危険が予想され重点的な巡視点検が必要な箇所のこ
とです。洪水時には河川を流れる水量が大幅に増加するため、濁流が堤防を超えてあ

ふれ出したり、堤防そのものが決壊する場合があります。そのような被害を未然に防ぐため、水防団の方々は土
のうを積むなどの「水防活動」を実施し堤防を守ります。そうした危機的な事態をいち早く察知するため、洪水が
一定の規模になると水防団の方々は危険な箇所がないかどうか、堤防を点検します。

しかしながら、点検する堤防の区間は非常に長いことから、現在の堤防の高さや幅、過去の漏水被害などの実
績を踏まえ、あらかじめ水防上重要な区間を定めより効率的に堤防の点検を行うことで、危険な箇所の早期発
見に努めています。

管内河川の特性（重要水防箇所）
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近畿地方整備局

重要水防箇所って何？

「重要水防箇所」は、その箇所の堤防の状態などにより「越水（溢水）」「堤体漏水」
「基礎地盤漏水」などのいくつかの種別に分類しています。

さらにその種別ごとに、その箇所の状況に応じて２つの重要度と要注意区間に区分されます。

重要水防箇所の考え方は？

・重点監視区間 ‥‥ 水防時に重点的に巡視すべき区間で、重要度Ａ、Ｂおよび要注意区間の中から設定

・重 要 度 Ａ ‥‥ 水防上もっとも重要な区間

・重 要 度 Ｂ ‥‥ 水防上重要な区間

・要注意区間 ‥‥ 水防上注意を要する区間

近畿地方整備局ＨＰより
https://www.kkr.mlit.go.jp/
river/kanri/jyuuyousuibou.html
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Ａ　水防上最も重要な区間 Ｂ　水防上重要な区間

越　水
（溢　水）

　計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤
防高を越える箇所。

　計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤
防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 －

堤防漏水

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、
類似の変状が繰り返し生じている箇所。
　堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれ
があり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。

　機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が
確認されていない箇所、あるいは、機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の
変状が集中している箇所。
　機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体
の土質、法匂配、工作物の設置状況等からみて機能に支障が生じる堤体の変状の生じる
可能性が高いと考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。

－

基礎地盤漏水

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
　基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、か
つ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇
所。

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていない
が、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生
じるおそれがあると考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。

－

水衝・洗掘

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台
取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損して
いるが、その対策が未施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対
策が未施工の箇所。

－

工作物

　河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作
物の設置されている箇所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。

　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

－

工事施工 － －
　出水期間中に堤防を開削する工
事箇所又は仮締切り等により本堤
に影響を及ぼす箇所。

新堤防 － －
　堤防を新しく作ってから、３年
以内の箇所。

破堤跡 － －
　過去に破堤（堤防が決壊するこ
と）したことがある箇所。

旧川跡 － －
　以前は川であったところが現在
では堤防となっている箇所。

陸　閘 － －
　陸閘が設置されている箇所。

種別
重要度等

要注意区間

12

近畿地方整備局
重要水防箇所評定基準（案）
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近畿地方整備局
直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（令和２年４月）【越水・溢水】
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■加古川中流部緊急治水対策

■市田川流域大規模浸水対策事業

■由良川緊急治水対策

天ヶ瀬ダム

淀川

熊野川

築堤

橋梁架替

河道掘削

加古川

築堤

由良川

■桂川治水対策

完成予想図パース

完成予想図パース

大和川

■紀の川緊急治水対策

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（近畿での主な緊急治水対策事業） 近畿地方整備局

14
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○平成11年12月に、将来的な河川整備の目標である
「由良川水系河川整備基本方針」を策定。
○平成15年8月に「由良川水系河川整備計画」を策定
し、下流部における輪中堤や宅地かさ上げ等を実施。
○事業の進捗を踏まえ、平成25年6月に新たな河川整
備計画を策定し、下流部における輪中堤や宅地かさ上
げや、福知山市街地における内水対策等を実施中。

兵庫
滋賀

若狭

湾

京都

大阪

奈良

位置図

A

A

輪中堤や宅地かさあげの事業イメージ

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（由良川緊急治水対策） 近畿地方整備局
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＜久我地区＞

＜横大路地区＞

＜嵐山地区＞※改修方針をH30.12公表

＜桂上野地区＞

＜大下津地区＞

６号井堰 【平成29年6月撤去完了】

渡月橋
6号井堰

６号井堰の撤去

１号井堰の撤去

１号井堰

４号井堰【平成30年1月撤去着手】

４号井堰の撤去

越
水

＜淀木津地区＞

＜施工完了後（H31.1）＞

桂川

＜工事実施前（H30.6）＞

桂川

4号井堰

＜工事着手（H27.4）＞ ＜井堰撤去後（H31.3）＞

桂
上
野
地
区

＜施工完了後（H30.3）＞＜工事実施前（H28.5）＞

○桂川では、平成２５年９月台風１８号洪水により浸水被
害が発生したため緊急治水対策を実施。河道掘削につい
ては、令和元年度で完了。
○嵐山地区については、平成30年12月に改修方針を決定

完 完

完

施工中

横
大
路
地
区

大
下
津
地
区

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（桂川治水対策） 近畿地方整備局
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堰改築を含む派川改修

井堰改築

落差工改築

派川改修

上流端は

スイングゲートを設置

一の井堰改築

可動式止水壁による左岸溢水対策

渡月橋

○ 嵐山では、平成16年台風23号規模の洪水を安全に流下させることを目標として、段階的に整備を実施。
○ 治水対策の内容としては、可動式止水壁による左岸溢水対策、一の井堰改築、堰改築を含む派川改修の3つ。
○ これら3つの対策のうち、まずは【可動式止水壁による左岸溢水対策】を先行して実施。（令和元年１２月着手）

■可動式止水壁による左岸溢水対策の概要

■嵐山近辺の治水対策位置図 ■左岸溢水対策断面イメージ

１年目：護岸基礎工事
２年目：可動式止水壁設置工事
３年目：意匠及び歩道整備

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（桂川治水対策） 近畿地方整備局
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○加古川中流部の加東市域は、工業団地への企業進出の伸びにより、製造業や運輸業の出荷額が

増加しているものの、浸水が懸念されている区域や流通経路が現在も存在しているため、頻発する

浸水により、度重なる操業停止を余儀なくされ、撤退した工場がある。

○平成29年度から、加古川中流部加東市域について、緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤

や河道掘削を実施している。この対策により、加東市等の浸水被害の軽減を図るとともに、浸水常

襲地域のまちづくりなど地域の活性化の促進を図る。

事業内容（加古川） 【事業内容】河道掘削 （約１０万㎥ ）、築堤（２，７００m）
用地取得、橋梁架替（１橋）

効 果

■河川整備により浸水リスクを低減することで、住民の安全安心の確保、
安定した操業による地域の生産性向上、産業・経済発展を促進します。

熊野速玉大社（世界遺産）

阿須賀王子跡（世界遺産）

H16浸水範囲

加東市

加東市

橋梁改築

築堤
河道掘削

▲多様な交通の結節点

滝野地区

【加東市長コメント】
• 加古川河川整備は、度重なる洪水
被害から住民の生命や生活、財産を
守ることは勿論、地域産業を活性化し
地域の経済の発展に寄与するもので
あると大いに期待している。

• 一方、築堤整備が完成したとしても

それを超える洪水が来るという意識を
持ち、河川整備の課題に対して国、
県、市が役割を分担し、ハードとソフト
が一体となって取り組んでいかなけれ

ばならないと考えている。

浸水状況 平成16年10月 台風23号

加古川

2020.7撮影

橋梁改築

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（加古川中流部緊急治水対策） 近畿地方整備局
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拡幅水路
整備

河道掘削

岩出市

紀の川市

段地区
丸栖
地区

山崎地区岡田地区

まるす

おかだ やまさき

だん

岩出頭首工

岩出橋

拡幅水路
2020.6撮影

氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（紀の川緊急治水対策） 近畿地方整備局
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近畿地方整備局氾濫を経験し、対策を施している場所や地域（市田川流域大規模浸水対策事業）

20

近畿地方整備局
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淀川の防潮堤（大阪湾の高潮対策）

21

近畿地方整備局
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淀川の防潮堤（着実な高潮対策により、既往最高水位でも浸水被害を防止）
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約3,100ha

被害無し

S36
第二室戸台風

H30
台風21号

約13万戸

被害無し

H30
台風21号

0

1

2

3

4

○平成30年台風21号で、大阪港では第二室戸台風を上回る既往最高の潮位を記録。
○昭和36年の第二室戸台風では約13万戸が浸水したが、その後の海岸・河川堤防、水門の整備（約1300億円）や

適切な維持管理（約200億円）により、市街地の高潮浸水を完全に防止。被害防止の効果は約17兆円と推定。
これまで進めてきた大阪湾の高潮対策により、浸水被害を防止！！既往最高潮位を約40cm上回る潮位を記録

浸水面積

第二室戸台風の高潮浸水域 河川・海岸事業による高潮対策

浸水戸数

未整備の場合

の想定被害額※１

海岸・河川堤防等の

整備費※2と維持管理費※3

整備費 約1300億円

高潮対策による
整備効果約17兆円

引用：大阪管区気象台（1962）：第二室戸台風報告．大阪管区異常気象調査報告9.3

※1 第二室戸台風当時の整備レベルで浸水した場合の推定値（概略）
※2 関連する直轄および大阪府、大阪市の河川・海岸堤防、水門等の整備費を集計
※3 関連する直轄および大阪府、大阪市で管理する河川・海岸堤防、水門等の維持管理費を

昭和40年代以降で集計

整備効果最高潮位（大阪）

S36
第二室戸台風

H30
台風21号

TP+2.93m
S36.9.16

（既往最高）

TP+3.29m
H30.9.4

14:18

m

被害額
約17兆円

伊勢湾台風級の高潮に十分対処できる 恒久的防潮
施設 を整備

河川堤防

海岸堤防

水門、排水機場

（国管理）
（大阪府管理）
（大阪府管理）
（大阪市管理)

尻無川水門

木津川水門

安治川水門

毛馬排水機場

大阪市役所

大阪府庁

ＪＲ新大阪駅

ＪＲ大阪駅

水門内
（上流側）

水門外
（下流側）

水門外水位
TP+3.83m

水門内水位
TP+0.75m

約3.0m

台風21号による高波来襲から市街地を守る木津川水門（平成30年9月4日）

維持費 約200億円

S36
第二室戸台風

近畿地方整備局
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機密性２情報

淀川の防潮堤（防潮鉄扉（陸閘）の操作状況）

23

* 21cm ＝ ピーク時の潮位 5.28m－防潮鉄扉（陸閘)の敷高 5.07m

○淀川では、高潮による浸水が予想されたことから、国道２号淀川大橋、国道４３号伝法大橋、阪神なんば線淀川橋梁の防潮鉄
扉（陸閘）を閉鎖。

＊台風２１号による高潮は第二室戸台風（昭和３６年）を越える規模となり、淀川本川の３つの防潮扉（陸閘）の閉鎖は、１９７９年（昭和５４年）９月以来の３９年ぶり。

○淀川大橋では、高潮による水位が堤防高を約２１ｃｍ*超過したものの、防潮鉄扉（陸閘）の閉鎖により浸水を回避。
○阪神なんば線淀川橋梁では、橋桁を越波するまで潮位が上昇。

近畿地方整備局


