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 資料－２  

渇水調整方法について 
 

１．淀川水系における渇水調整方法について 

 

① これまでの渇水調整の状況 

   ○琵琶湖・淀川流域（桂川、木津川系単独を除く）における淀川本川での取水制限等の実

績は、記録が残っている昭和 48 年以降、8 回となっている。 

○渇水調整にあたっては、渇水毎に、利水者等関係機関と渇水調整に関する会議を開催し、

取水制限の開始時期や取水制限率等について、水利使用者が協議し決定されている。 

○このため、統一された渇水調整方法が無いのが現状であるが、平成 6 年渇水以降におい

ては、以下のとおり渇水調整を行うことを提案している。なお、滋賀県内利水については、

他エリアの 1/2 の制限率としている。 

 表-1 現行の制限率 

【淀川本川系（自流、河水統制を含む）】 

 

上水・

工水 

① 琵琶湖水位低下に応じて、取水口毎の過去５年、直近３ヶ月の実績一日最

大取水量を調整基準量（m3/s）とする。 

② 取水口毎の調整基準量を川筋毎（淀川本川、桂川、木津川）の水利権量の

比率で按分する。 

③ 調整基準流量に対し、琵琶湖水位 B.S.L－0.9m 以下で１０％、－1.1m 以下

で２０％の取水制限を実施する。 

 維持 

流量 

① 維持流量についても、上水・工水と同等の比率に応じて制限を実施する。 

農業 

用水 

① 琵琶湖水位低下に応じて、期別最大許可量に対して上水・工水と同率の制

限をかけている。 

【桂川系、木津川系】 

 それぞれのダムの貯水状況に応じて制限率等を決定している。 
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図-１ 取水実績に応じた配分のイメージ 

 
  

本川のみ１０％取水制限の例 
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琵琶湖・淀川流域の主な渇水 

 
 

様式－１

①　制限率 ②　期間 ①×②

上水　：　１０％
工水　：　１５％

１５日間
（S48.7.31～S48.8.14)

上水　：　２０％
工水　：　２５％

８３日間
（S48.8.15～S48.11.5)

S52.8.26～S53.1.6
上水　：　１０％
工水　：　１５％

１３４日間
（S52.8.26～S53.1.6)

上水 ： 1,340
工水 ： 2,010

・維持流量70m3/sを
48m3/sにカット
（S52.9.22～S53.1.6)

渇水対策会議　２回
代表者（連絡者）会議　１１回

被害市町村：大阪府３１市５町、兵庫県５市
市民プール、学校プール閉鎖

・維持流量70m3/sを
44m3/sにカット
（S53.9.1～S54.10.24)

・維持流量70m3/sを
38m3/sにカット
（S53.10.25～S54.2.8)

上水　：　１０％
工水　：　１２％

４１日間
（S59.10.8～S59.11.5)
（S60.3.1～S60.3.12)

・維持流量70m3/sを
43m3/sにカット
（S59.10.8～S60.3.12)

上水　：　２０％
工水　：　２２％

１１５日間
（S59.11.6～S60.2.28)

・維持流量70m3/sを
40m3/sにカット
（S59.11.6～S60.2.27)

上水　：　１０％
工水　：　１２％

５７日間
（S61.10.17～S61.11.27)
（S62.1.27～S62.2.10)

上水　：　２０％
工水　：　２２％

６０日間
（S61.11.28～S62.1.26)

上水　：　１０％
工水　：　１０％

１２日間
（H6.8.22～H6.9.2)

・維持流量70m3/sを
50m3/sにカット
（H6.8.22～H6.9.2)

上水　：　１５％
工水　：　１５％

１５日間
（H6.9.3～H6.9.9)

（H6.9.27～H6.10.4)

・維持流量70m3/sを
40m3/sにカット
（H6.9.3～H6.10.4)

上水　：　２０％
工水　：　２０％

１７日間
（H6.9.10～H6.9.26)

・維持流量70m3/sを
35m3/sにカット
（H6.9.10～H6.9.26)

H12.9.9～H12.9.11
上水　：　１０％
工水　：　１０％

２日間
（H12.9.9～H12.9.10)

上水 ： 200
工水 ： 200

・維持流量70m3/sを
63m3/sにカット
（H12.9.9～H6.9.12)

渇水対策会議　２回
代表者（連絡者）会議　　４回

被害市町村：大阪府３２市８町１村、兵庫県５市
特に大きな被害はなし

H14.9.30～H15.1.8
上水　：　１０％
工水　：　１０％

１０１日間
（H14.9.30～H15.1.8)

上水 ： 1,010
工水 ： 1,010

・維持流量70m3/sを
63m3/sにカット
（H14.9.30～H15.1.8)

渇水対策会議　２回
代表者（連絡者）会議　　５回

被害市町村：大阪府３２市８町１村、兵庫県５市
特に大きな被害はなし

・維持流量70m3/sを
40m3/sにカット
（S61.10.17～S61.2.10)

渇水対策会議　３回
代表者（連絡者）会議　６回

被害市町村：大阪府３２市７町１村、兵庫県５市
塩水遡上により一部企業で水道用水へ切り替え

H6.8.22～H6.10.4
渇水対策会議　５回
代表者（連絡者）会議　１３回

被害市町村：大阪府３２市７町１村、兵庫県５市
一部地域で減圧給水、プール閉鎖
琵琶湖水位至上最低の－１．２３ｍを記録

上水 ： 685
工水 ： 685

渇水対策会議　３回
代表者（連絡者）会議　２３回

被害市町村：大阪府３２市７町１村、兵庫県５市
一時的に断水、赤水、濁りの影響が発生
塩水遡上により一部企業で減産

被害市町村：大阪府３１市５町、兵庫県５市
一部企業で減産､操業短縮

渇水対策会議　１回
代表者（連絡者）会議　８回

被害市町村：大阪府３１市５町、兵庫県５市
プール閉鎖、公衆浴場の営業短縮

S59.10.8～S60.3.12

S53.9.1～S54.2.8
上水　：　１０％
工水　：　１５％

上水 ： 1,770
工水 ： 2,004

S61.10.17～S62.2.10

１６１日間
（S53.9.1～S54.2.8)

上水 ： 1,610
工水 ： 2,415

上水 ： 2,710
工水 ： 3,022

S48.7.31～S48.11.5
渇水対策会議　２回
代表者（連絡者）会議　５回

琵琶湖・淀川流域における取水制限等の実績

発生期間 渇水対策会議の開催状況 渇水被害の状況等
取水制限の状況 維持流量カット

の状況

上水 ： 1,810
工水 ： 2,300

＊不明
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 第７回流域委員会 資料 2-1 より 

琵 琶 湖
(平成６年及び平成12年渇水)

琵琶湖水位(ｍ)

-2.0
-1.9
-1.8
-1.7
-1.6
-1.5
-1.4
-1.3
-1.2
-1.1
-1.0
-0.9
-0.8
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 12月９月 11月10月１月 ２月 ３月

Ｈ１２

Ｈ６

利用最低水位－１．５ｍ

制限水位

8/22-0.94m 取水制限10％

9/3-1.08m 取水制限15％
9/10-1.16m 取水制限20％

9/15最低水位-1.23m

9/9-0.95m 取水制限10％

9/10最低水位-0.97m

10/4-0.48 取水制限解除

9/18-0.50m 取水制限全面解除

２． 渇水調整の実績
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２．社会情勢の変化からみた渇水調整方法の課題について 
 
 
○淀川水系における現在の渇水調整は、実績取水量をもとにして算出した調整基準量

に対して取水制限を課すことを原則としている。 
 
 
○近年、社会経済情勢の変化により需要が見通しほど伸びていない利水者も存在して

おり、実績取水量を基本とした渇水時の取水制限やダムの運用では、投資に見合っ

た便益を十分に受けることが出来ない。 
 
 
○渇水調整方法に関しては、水マネジメント懇談会の提言（H15.7）に「各利水者の

開発量や確保水量等の水源開発に対する負担度合いを基本としつつ行うことが必

要」とあり、また、淀川水系河川整備計画（H21.3）にも「各利水者の安定供給確

保への取り組みや日頃からの節水に対する努力に応じた取水制限の考え方を検討

し、利水者の意向を確認しつつ渇水調整方法の見直し提案を行う。」と記載してい

る。 
 
 
○これらの状況から、淀川水系の渇水調整方法について、 
①「利水者の安定供給確保（開発量、負担度合い）への取り組みに応じた取水制限」 
②「日頃からの節水に対する努力に応じた取水制限」 
の検討を進めることが考えられる。 
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【「淀川水系河川整備計画（平成 21 年 3 月 31 日 近畿地方整備局）」より抜粋】 
 

 
 
 

 
 
 
 


