
平成30年度 丹生水源地域整備に係る事業進ちょく状況

平成30年10月19日

滋賀県 流域政策局

長浜土木事務所木之本支所
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資料４



①－１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備
（道路原形復旧及び改良）

• 拡幅工事に必要な道路整備工事を水資源機構へ施工委託 【実施中】
• 平成29年の災害復旧工事の実施 ６箇所 【実施中】

①－２ 県道中河内木之本線の道路補修
• 雪で変形した歩道用転落防止柵の補修 【上丹生地先 L≒１２０ｍ】
破損している歩車道境界ブロックの補修 【上丹生地先 L≒４０ｍ】

• 落石防護対策 菅並地先 用地測量の実施 【用地測量完了】
• 消雪施設整備(菅並)および消雪水の道路排水対策(下丹生)

【菅並 完了見込 、下丹生 試行継続】
④－１ 高時川の河川改良

• 河川整備計画に基づく河川改良に向けた設計および調査業務の実施
【測量・設計検討実施中】

• 中河内地先の護岸整備に向けた測量業務の実施 【測量業務実施中】

④－２ 高時川の維持管理
• 上丹生(野神橋付近)・下丹生(平篠橋付近)・中河内（柳橋下流付近）の浚渫等実施

【土砂撤去(浚渫）実施中】
• 平成29年の災害復旧工事の実施 1箇所 【完了済】

④－３ 妙理川の維持管理
• 妙理川 菅並取水口付近の維持管理 【検討中】

⑤－１ 瀬切れ対策（魚類の一時避難場所及びみお筋の確保）
• 高時川下流において試行の施設設置に向けた設計および調査を実施 【継続中】

⑭－４ 林道横山岳線の整備
• 余呉工区の林道整備を実施 【継続中】

平成30年度の事業進ちょく状況について（滋賀県）H30.9月末現在
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①－１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備

全体施工委託区間 L=13.5km

・平成29年台風5号の豪雨により、路肩欠損等の被災があった現県道の災害復旧工事
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中河内木之本線 被災状況
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中河内木之本線 復旧状況

完成 工事中 工事中 完成完成 完成



県道中河内木之本線 災害復旧工事 （工期：H30.2月～11月）

工事内容
平面図【災害⑥12.5K】

横断図【災害⑥12.5K】

位置図

・災害復旧延長 L=86m（6箇所計）
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（１）

・雪で変形した歩道用転落防止柵の補修
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歩道用転落防止柵補修 Ｌ≒１２０m
（上丹生）
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（２）

歩車道境界ブロック補修 Ｌ≒４０m
（上丹生）

・破損している歩車道境界ブロックの補修
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修繕前 修繕後



歩道用転落防止柵および歩車道境界ブロックの補修

（工期：H30.7月～11月）

工事内容

歩車道境界ブロック

耐雪型転落防止柵

位置図

・歩道用転落防止柵補修 L=120m
・歩車道境界ブロック補修 L=40m

歩車道境界ブロック補修箇所

歩道用転落防止柵補修箇所
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（３）

落石防止対策箇所

・落石防護対策
落石の危険のある箇所について、落石防護対策工事のための用地測量が完了
工事着手に向け準備中

用地測量 【完了】
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落石防護対策

工事内容

平面図位置図

落石防護対策工事に係る 用地測量の実施

落石防護対策箇所
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（４）

・消雪施設整備
菅並における県道の消雪施設の未整備箇所に消雪設備を設置

消雪施設整備(菅並)
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施工前 施工後

積雪の状況



消雪施設整備（工期：H30.6月～11月）

工事内容

平面図

標準断面図

位置図

菅並における県道の消雪施設の未整備箇所に消雪設備を設置
・散水管設置L=１５２m

１工区

２工区

１工区

１工区

２工区

２工区
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（５）

・消雪水の道路排水対策
平成29年度に試行的に対策し、引き続き効果の検証と対策を試行する

消雪水の道路排水対策(下丹生)
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散水ノズル（H30.2月試行設置）
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④－１ 高時川の河川改良

高時川の状況

・河川改修に向けた測量、設計および調査業務の実施

河川整備計画に基づく河川改修に向けた設計等業務
（整備区間全体）

下丹生（平篠橋付近） 上丹生（野神橋付近） 【設計検討業務 菅並、上丹生、下丹生】

測量業務 現地測量 A=0.04km2
路線測量 L=600ｍ

中河内（柳橋付近）
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④－２ 高時川の維持管理（１）

・河川維持管理の実施

浚渫等の実施

浚渫等の実施
土砂堆積状況
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上丹生：野神橋付近 下丹生：平篠橋付近

中河内：土砂堆積状況



高時川の堆積土砂撤去(浚渫) （工期：H30.9月～H31.2月）

工事内容

断面図(イメージ)

位置図土砂堆積が著しい箇所の堆積土砂撤去
・中河内 V= ６８０ｍ３
・上丹生 V=１８４０ｍ３
・下丹生 V=２５００ｍ３

上丹生 野神橋付近

下丹生 平篠橋付近

中河内 柳橋付近

堆積土砂撤去



災害復旧工事の実施
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④－２ 高時川の維持管理（２）

・平成29年台風5号の出水により、護岸欠損の被災があった高時川の災害復旧工事

中河内：坂谷川合流点付近 被災状況
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中河内：坂谷川合流点付近 復旧状況



高時川 災害復旧工事(坂谷川合流点)（工期：H30.1月～7月）

工事内容

平面図

標準横断図

位置図

・災害復旧延長 L=２０m

【災害復旧：中河内】



中河内

半明

針川

尾羽梨

鷲見

奥川並

田戸
小原 菅並

摺墨 上丹生

下丹生

水資源機構
丹生事務所

④－３ 妙理川の維持管理

・妙理川取水口付近の維持管理(菅並)
取水口付近の流れが悪い箇所の改善のため、調査・検討を実施

川裏側水路 妙理川取水口付近
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⑤－１ 瀬切れ対策

・高時川下流において局所的な水域（魚類の一時避難場所）の確保および連続的なみお筋
（縦断的連続性）の確保施設設置(試行)に向けた設計および調査の実施

大宮橋
平篠橋

高時川頭首工

落合橋難波橋

高時川
姉
川

琵琶湖

余呉湖
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20

川の流れ

水制工を設置することで、淵を形成し、流量低減時にも局所的な
水域（魚類の一時避難場所）を確保

河道形状の工夫（局所的な水域確保）
【ステップ１】
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河道形状の工夫（連続的なみお筋確保）

水制工と低水路掘削の組み合わせによる連続的なみお筋（縦断的
連続性）の確保を試行的に実施し、その効果等をモニタリングする

水制工

水制工

平面図

断面図

低水路掘削

○河川流量の確保については、今後の社会情勢等の変化も踏まえながら、利水者
等との問題意識の共有化を図った上で対応方針を検討

地下水位 地下水位

※瀬切れの状況

【ステップ２】
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・余呉工区の林道整備の実施

⑭－４ 林道横山岳線の整備

余呉工区
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林道横山岳線の整備 （工期：H30.10月～12月）

工事内容

平面図

標準横断図

位置図

施工延長１０２ｍ 幅員 ４．０ｍ、
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林道横山岳線の整備 （開設状況）


