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The Kansai Electric Power Co., Inc.

関西電力の熊野川流域のダム堆積土砂状況
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今年度も引き続き、九尾ダムと川迫ダムの堆積土砂を掘削し、
水谷土捨場へ搬出する予定。搬出量については計画中（５月
末現在）。

各ダムの堆積土砂量（千m3）

　　　年度

ダム名
H28 H29 H30 R1 R2

差（R2-R1）

（瀬戸R1-H28)

川　迫 940 935 958 942 940 -2

九　尾 766 737 741 705 653 -52

旭 981 992 1022 1019 1033 14

瀬　戸※1 385 - - 407 - 22

※1　瀬戸ダム：H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、R4年度に測量実施）

令和２度　堆積土砂除去計画および実績（千m3）

計　画 実　績

川　迫 5.0 5.0 当社、水谷土捨場へ搬出

九　尾 30.0 20.5

20.5千m3のうち、19.5千m3（国：10千m3、

当社：9.5千m3）紀伊山系直轄砂防事業（冷

水山腹工）に流用、1千m3は奈良県が搬出、

処分

除去量（千m3）
備考ダム名

資料３－４
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九尾ダム・川迫ダムの堆積土砂状況
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川迫ダムの堆砂状況 堆砂量 除去量 堆砂率

今年度以降も、引き続き、堆積

土砂を掘削・搬出していく予定
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今年度以降も、引き続き、堆積

土砂を掘削・搬出していく予定
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九尾ダムの堆積土砂対策状況（Ｒ2年度）

●No.6付近状況
堆積土砂除去前（上流から撮影）

●No.6付近状況
堆積土砂除去後（上流から撮影）

写真撮影方向

九尾ダム


