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関西電力の熊野川流域ダム位置図と堆砂量 1

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 差（H26-H25）

川迫ダム 913 921 940 941 1

九尾ダム 879 841 824 821 -3

旭ダム 1,062 1,026 1,032 945 -87

瀬戸ダム 308 337 357 - -

堆砂量（千m3）

※1 旭ダム ： H26年度より測量手法を変更（測深器の精度向上）
※2 瀬戸ダム ： H26年度より測定頻度を1回/3年に変更（次回、H28年度に測量実施）

※2

※1

Administrator
資料1-7



川迫ダム、九尾ダムの堆砂状況 2
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川迫ダム堆砂状況 堆砂量 除去量 堆砂率
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九尾ダム堆砂状況 堆砂量 除去量 堆砂率



九尾ダムの堆砂状況

冷水

坪ノ内谷

（国）河道開削

芦ノ瀬上流≒４２千㎥
（Ｈ２５年度完了）

ダム～冷水間≒１７２千㎥
（Ｈ２５年度開始:工事中）

≒３２千㎥≒３２千㎥≒３２千㎥

坪ノ内～芦ノ瀬間≒３３千㎥
（Ｈ２５年度完了）

芦ノ瀬谷

3

堆砂量はＨ２３の当初堆砂量



〔 九尾ダム上流（No.7断面付近） 〕

弁天橋

土砂除去写真 （H26上期） 4

作業状況 （撮影H27.5.30）作業状況 （撮影H27.3.20）


