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近畿地方整備局近畿地方整備局

平成23年台風12号による熊野川・相野谷川
河川激甚災害対策特別緊急事業等について

国土交通省 近畿地方整備局

紀南河川国道事務所
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大里地区
輪中堤

※内水浸水を含
む

高岡地区輪中堤（特殊堤）の転
倒

成川地区における堤防越水による浸水旧熊野川大橋からの越水（右岸）

大里地区における止水壁の転倒

国土交通省と消防による排水作業

高岡地区
輪中堤

鮒田地区
輪中堤

台風12号による浸水家屋調べ

熊野川・相野谷川の浸水戸数等 H23.10.17時点

水没 床上 床下 計
新宮市 0 1,188 957 2,145
紀宝町 0 306 48 354

192 449 8 649
(79) (107) (0) (186) 輪中堤内

全体 192 1,943 1,013 3,148

＊いずれも住家を対象とした戸数。
＊新宮地区は内水による浸水を含む。
＊浸水戸数は紀宝町、新宮市、紀南河川国道事務所調

備　考

相野谷川 紀宝町

熊野川
(本川)

河川 市町
浸水戸数（戸）

鵜殿地区における
堤防越水による浸水

相筋地区の堤防越水

新宮市提供

平成２３年台風１２号災害による被災状況について

※相野谷川は全川で
自己流堤防越水

：浸水範囲

：越水箇所(７箇所)

：輪中堤
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相筋地区
(堤防補強)

成川地区
(特殊堤嵩上げ)

池田地区
(築堤)

蓬莱地区
(築堤)

大里地区
輪中堤

高岡地区
輪中堤

鮒田地区
輪中堤

井内地区

三 重 県

紀 宝 町

和 歌 山 県

新 宮 市

2.0k

1.0k

3.0k

4.0k

5.0k

0.0k

3.0k

2.0k

1.0k

0.0k

4.0k

5.0k

熊野川

相
野
谷
川

熊
野
灘

排水機場水密化

河川激甚災害対策特別緊急事業等について

■熊野川における災害復旧事業の概要(事業工期 H23～H28(6年間))
・平成２３年台風１２号洪水の災害復旧は、原形復旧とあわせて再度災害防止のための対策を実施。
・本川では、河道掘削、築堤等を実施。相野谷川の対策は、紀宝町、三重県と連携し、地元の意向を聞きつつ進める。

高岡地区（輪中堤）

残土による埋め立て

HWL
対策後水位

実績水位

特殊堤の
撤去

高岡地区（輪中堤）

残土による埋め立て

HWL
対策後水位

実績水位

特殊堤の
撤去

輪中堤の嵩上げ

（最大1.2m）

HWL

輪中堤

対策後水位

実績水位

輪中堤の嵩上げ

輪中堤の嵩上げ

（最大1.2m）

HWL

輪中堤

対策後水位

実績水位

輪中堤の嵩上げ

19,000m3/sはHWL以下で流下
HWL

掘削

右岸(3.4k)相筋地区左岸(2.3k)成川地区

実績水位
対策後水位

本川における対策

19,000m3/sはHWL以下で流下
HWL

掘削

右岸(3.4k)相筋地区左岸(2.3k)成川地区

実績水位
対策後水位

本川における対策

災害対策の基準高まで河川事業による
埋め立てを行うとともに、紀宝町により当該地区の
再築方策を講じる。

埋め立て

災害対策の基準水位

災害対策の基準水位
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三 重 県

紀 宝 町

新 宮 市

和 歌 山 県
あけぼの地区

根固工

相筋地区（堤防強化）

船町地区
根固工

池田地区
築堤

蓬莱地区
パラペット工

成川地区
パラペット工

橋脚補強工

橋脚補強工

橋脚護床工

熊野川

河道掘削

蓬莱地区護岸

池田地区護岸

船町地区護岸

相筋地区護岸

相筋地区護岸

矢渕～成川地区護岸

あけぼの地区護岸

あけぼの地区護岸

掘削幅など詳細な
掘削構造は精査中 ※仮設工事は含まれていません

激甚災害対策特別緊急事業の概要

■熊野川本川の対策
・計画規模洪水（相賀19,000m3/s）を本川HWL以下で安全に流下させるとともに、台風１２号と同規模の洪水が発生した

場合でも堤防の越水を解消させる。【河道掘削約470万m3 根固め工、築堤、橋梁補強等を実施】
・台風１２号と同規模の洪水が発生した場合でも、本川水位が約３．４ｍ※低下し、越水が解消

※ 一定の条件において実現可能な水位低下量であり、台風１２号と同規模の洪水が生じた場合に必ず保証されるものではない。
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三 重 県

紀 宝 町

大里地区
輪中堤嵩上げ

鮒田地区
輪中堤嵩上げ

高岡地区
埋め立て

相野谷川排水機場
復旧

大里地区
樋門復旧

激甚災害対策特別緊急事業の概要

■相野谷川の対策
「まちづくりをふまえた相野谷川周辺災害復旧のあり方(骨子)」による下記の対策を基本として、地域住民の意見を
聞きながら対応策を決定していく。

・鮒田・大里地区輪中堤 : 現堤防上にパラペットを設置し1.2m嵩上げ。
・高岡地区輪中堤 : 災害対策の基準高まで河川事業による埋め立てを行うとともに、紀宝町により当該地区の再築方策を講じる。
・輪中堤外地区: ハード整備によらず、人命第一優先で避難・警戒方策を充実。

熊野川本川

鮒田水門

輪中堤内

相野谷川

右岸堤防

掘削後水位10.6m

熊野川本川で河床を掘削
（約470万m3）

台風１２号の実績水位13.8m（熊野川本川） 13.98m（高岡地点）

掘削後水位10.4m
１１．４ｍ

輪中堤外

（新宮市）

本川（合流地点）の水位
13.8m⇒10.4m
（3.4m低下）※

相野谷川の水位
13.8m⇒10.6m
（3.2m低下）※

９．４ｍ

災
害
対
策
の
基
準
高

パラペット

掘削幅など詳細な掘削構造は精査中

○相野谷川対策による効果

※ 一定の条件において実現可能な水位低下量であり、台風１２号と
同規模の洪水が生じた場合に必ず保証されるものではない。
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災害復旧事業を進めるにあたって、以下の様々
な事項等について、地域住民の意見を聴きつ
つ、関係機関と調整しながら実施。

■河道掘削 掘削方法 土砂運搬 環境保全
（濁水を含む）

■掘削土砂

■施設整備 景観 風景

土砂の取扱い（利用等）

災害復旧を進めるにあたって
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近畿地方整備局近畿地方整備局熊野川下流域の堆砂土砂について

二津野ダム

小森ダム

調
査
区
間

調査区間

熊
野
川

北
山
川

熊野灘

直轄区間

■下流域の堆積土砂調査について
・熊野川直轄区間では、台風12号再度災害防止のための河道掘削を実施中。
・直轄区間への堆積土砂の影響を把握することを目的として、3県と連携しながら下流域の堆積土砂の調査を実施。

資料４－２
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河川内堆積土砂対応状況 撤去予定量 （合計約２００万ｍ

３

）

熊野川 北山川
山手川

①①①①熊野川熊野川熊野川熊野川（天川村坪内（天川村坪内（天川村坪内（天川村坪内））））

神納川
⑧⑧⑧⑧北山川北山川北山川北山川（下北山村下池原）（下北山村下池原）（下北山村下池原）（下北山村下池原）

⑦⑦⑦⑦山山山山手川（十津川村山手）手川（十津川村山手）手川（十津川村山手）手川（十津川村山手）

⑥⑥⑥⑥神神神神納川（十津川村内野～杉清納川（十津川村内野～杉清納川（十津川村内野～杉清納川（十津川村内野～杉清））））
⑤川原樋川（五條市大塔町清水⑤川原樋川（五條市大塔町清水⑤川原樋川（五條市大塔町清水⑤川原樋川（五條市大塔町清水））））
②②②②熊野川熊野川熊野川熊野川（五條市大塔町宇井（五條市大塔町宇井（五條市大塔町宇井（五條市大塔町宇井））））

③③③③熊野川熊野川熊野川熊野川（十津川村宇宮原）（十津川村宇宮原）（十津川村宇宮原）（十津川村宇宮原）

④④④④熊野川熊野川熊野川熊野川（十津川村野尻（十津川村野尻（十津川村野尻（十津川村野尻））））

奈良県

凡 例 実施中完 了

川原樋川
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近畿地方整備局近畿地方整備局河道内堆積土砂対策に関する今後の連携について

(検討項目)

・河道内土砂堆積状況に関する情報共有

・対策スケジュールの情報共有・連携

・土砂処分先などの具体的な対策に関する情報共有・連携

河道内堆積土砂対策については、国、３県等の関係機関が
連携して効率的・効果的な対策について、主に下記の観点
で連携・調整の検討を進めていくこととしたい。
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