
九頭竜川 水系砂利等の採取に関する審査基準総括表

総括表 様式－１ 規制の方針等 （水系名：九頭竜川）

保安区域（ｍ） ※別添平面図表示のとおり 掘削基準河床及び掘削基準断面
種別 河川名 計画 方針 起 点 終 点 延 長 方 針 の 理 由 等

堤 防 護 岸 床 固 橋 梁 取 水 堰 ※別添横断図、横断図表示のとおり

幹川 九頭竜 規制 禁止 51/300 55/800 4.5k 発電運用に伴い水位の
川 変動があり、管理上支

障をきたすため。

規制 禁止 55/800 56/600 0.8k 航行禁止区域のため

規制 規制 56/600 67/600 11.0k 副ダム上 河川管理上支障のない
下流150m 範囲(副ダム上下流150

mは禁止)で採取可能

支川 此ノ木谷 規制 規制 0/000 1/200 1.2k 河川管理上支障のない
川 範囲で採取可能

支川 伊勢川 規制 規制 0/000 7/700 7.7k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 越戸谷川 規制 規制 0/000 2/500 2.5k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 久沢川 規制 規制 0/000 1/800 1.8k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 面谷川 規制 規制 0/000 2/100 2.1k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 荷暮川 規制 規制 0/000 3/300 3.3k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 林谷川 規制 規制 0/000 1/400 1.4k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 真名川 規制 禁止 14/000 14/600 0.6k 航行禁止区域のため

規制 規制 14/600 26/600 12.0k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

支川 雲 川 規制 規制 0/000 1/500 1.5k 河川管理上支障のない
範囲で採取可能

河川計 50.4k



総括表 様式－２ 採取可能量等及び年次計画 （千ｍ３）

種別 河川名 起 点 終 点 延 長 掘削可能量 採取可能量 年次計画 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 計 備 考

幹川 九頭竜 51/300 67/600 16.3k 3,344 3,344 許可又は許可の予定量 668.8 668.8 668.8 668.8 668.8 3,344
川

採取可能量中の許可又は許可の予想量 668.8 668.8 668.8 668.8 668.8 3,344

流下予想量 - - - - - -

支川 此 ﾉ 木 0/000 1/200 1.2k 154 154 許可又は許可の予定量 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 154
谷川

採取可能量中の許可又は許可の予定量 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 154

流下予想量 - - - - - -

支川 伊勢川 0/000 7/700 7.7k 775 775 許可又は許可の予定量 155.0 155.0 155.0 155.0 155.0 775.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 155.0 155.0 155.0 155.0 155.0 775.0

流下予想量 - - - - - -

支川 越戸谷 0/000 2/500 2.5k 140 140 許可又は許可の予定量 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 140.0
川

採取可能量中の許可又は許可の予定量 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 140.0

流下予想量 - - - - - -

支川 久沢川 0/000 1/800 1.8k 165 165 許可又は許可の予定量 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 165.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 165.0

流下予想量 - - - - - -

支川 面谷川 0/000 2/100 2.1k 34 34 許可又は許可の予定量 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 34.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 34.0

流下予想量 - - - - - -

支川 荷暮川 0/000 3/300 3.3k 577 577 許可又は許可の予定量 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 577.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 577.0

流下予想量 - - - - - -

支川 林谷川 0/000 1/400 1.4k 84 84 許可又は許可の予定量 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 84.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 84.0

流下予想量 - - - - - -

小計 36.3k 5,273 5,273 許可又は許可の予定量 1,054.6 1,054.6 1,054.6 1,054.6 1,054.6 5,273.0
千m3 千m3

(九頭竜ﾀﾞﾑ) 採取可能量中の許可又は許可の予定量 1,054.6 1,054.6 1,054.6 1,054.6 1,054.6 5,273.0

流下予想量 - - - - - -



総括表 様式－２ 採取可能量等及び年次計画 （千ｍ３）

種別 河川名 起 点 終 点 延 長 掘削可能量 採取可能量 年次計画 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 計 備 考

支川 真名川 14/000 26/600 12.6k 1,965 1,965 許可又は許可の予定量 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 1,965.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 1,950.0

流下予想量 - - - - - -

支川 雲川 0/000 1/500 1.5k 26 26 許可又は許可の予定量 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 26.0

採取可能量中の許可又は許可の予定量 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 26.0

流下予想量 - - - - - -

小計 14.1k 1,991 1,991 許可又は許可の予定量 398.2 398.2 398.2 398.2 398.2 1,991.0
千m3 千m3

(真名川ﾀﾞﾑ) 採取可能量中の許可又は許可の予定量 398.2 398.2 398.2 398.2 398.2 1,991.0

流下予想量 - - - - - -

総計 50.4k 7,264 7,264 許可又は許可の予定量 1,452.8 1,452.8 1,452.8 1,452.8 1,452.8 7,264.0
千m3 千m3

採取可能量中の許可又は許可の予定量 1,452.8 1,452.8 1,452.8 1,452.8 1,452.8 7,264.0

流下予想量 - - - - - -
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禁止区域

保安区域
対象区間 16.3km（九頭竜川）
禁止区域 5.3km

対象区間
1.2km

対象区間 1.4km

対象区間 3.3km対象区間
2.1km

対象区間
1.8km

終点 67/600

九頭竜ダム湖平面図
S=1:15,000



禁止区域

保安区域

対象区間
1.5km

対象区間 12.6km
禁止区域 560m

真名川ダム平面図
S=1:10,000


