
淀 川 水系砂利等の採取に関する審査基準総括表

総括表 様式－１ 規制の方針等 （水系名：淀川）

保安区域［ｍ］ 掘削基準河床及び掘削基準断面
種 別 河川名 計画 方針 起 点 終 点 延 長 方 針 の 理 由 等

堤 防 護 岸 床 固 橋 梁 取 水 堰 ※別添横断図、横断図表示のとおり

幹 川 淀 川 禁止 禁止 53/2 67/7 14.5 30m 150m 150m 施設及びダム操作によ
（貯水池） る影響、揚水発電によ

る水位変動が大きいた
め

支 川 田原川 規制 禁止 0/0 0/6 0.6 20m 100m 狭隘な河川であるため
(貯水池) 通航制限区域に指定さ

れているため

〃 寒谷川 規制 禁止 0/0 3/0 3.0 20m 100m 狭隘な河川であるため
施設及びダム操作によ
る影響、揚水発電によ
る水位変動が大きいた
め

〃 大石川 規制 禁止 0/0 0/7 0.7 20m 100m 狭隘な河川であるため
通航制限区域に指定さ
れているため

〃 信楽川 規制 禁止 0/0 0/4 0.4 20m 100m 狭隘な河川であるため
滋賀県自然公園管理計
画書により民間業者に
よる砂利採取は許可さ
れないため

河川計 19.2



総括表 様式－２ 採取可能量等及び年次計画 （千ｍ３）

種別 河川名 起 点 終 点 延 長 掘削可能量 採取可能量 年次計画 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 計 備 考

幹川 淀川 53/2 67/7 14.5 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0
（貯水池）

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -

支川 田原川 0/0 0/6 0.6 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0
（貯水池）

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -

支川 寒谷川 0/0 3/0 3.0 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0
（貯水池）

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -

支川 大石川 0/0 0/7 0.7 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0
（貯水池）

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -

支川 信楽川 0/0 0/4 0.4 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0
（貯水池）

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -

総計 許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

0 0 採取可能量中の許可又は許可の予定量 0 0 0 0 0 0

流下予想量 - - - - - -
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