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番号 表題 頁

工 事 名：紅葉谷第五堰堤工事
も み じだにだい ご えんていこう じ

① 受 注 者 名：株式会社松本組 １
まつもとぐみ

発 注 者 名：近畿地方整備局 六甲砂防事務所

キーワード：省力化、広報

工 事 名：夙川鍋谷堰堤工事
しゅくがわなべたにえんていこう じ

② 受 注 者 名：株式会社木島組 ２
き じまぐみ

発 注 者 名：近畿地方整備局 六甲砂防事務所

キーワード：広報、地域貢献

工 事 名：唐櫃金懸堰堤群（その5）工事
から と かながけえんていぐん こう じ

③ 受 注 者 名：関西建設工業株式会社 １４
かんさいけんせつこうぎょう

発 注 者 名：近畿地方整備局 六甲砂防事務所

キーワード：省力化、ICT施工

工 事 名：（急）切畑地区 急傾斜地崩壊対策工事（その2）
きりはた ち く きゅうけいしゃ ち ほうかいたいさくこう じ

④ 受 注 者 名：石井建材株式会社 １８
いし い けんざい

発 注 者 名：兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所

キーワード：リスク回避、3次元データ、3次元測量
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全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会に係る 

働き方改革としての有益な取組調書 

発注者名等： 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 
工 事 名 ： もみじだにだいごえんていこうじ 

紅葉谷第五堰堤工事 
受 注 者 名 ： かぶしきかいしゃ まつもとぐみ 

株式会社 松本組 
１．取り組み概要 

 キーワード：省力化、広報 
概要：省力化→人力掘削高所法面掘削機による掘削工法の採用(無人化施工) 

    広報→キャリースクリーンを使用した工事の進捗状況 

状況写真： 

２．砂防関係工事安全施工管理技術研究論文内容との重複 【 有 】 
 有の場合 

論文名： 紅葉谷第五堰堤工事における安全対策 

執筆代表者： 井上 喜仁 

全国の研究発表会への論文応募の有無 【 有 】 

３．参考資料の有無 【 無 】 
※参考資料は別添願います。 

なお、写真等について、他の資料への転用・転載不可の場合はその旨記載願います。 
４．発注者コメント（砂防関係工事の特性との関係に触れて下さい）※発注者記入欄 

 理由：砂防工事現場特有の急峻な地形における土工作業において現場作業員の安全確保

のための無人化施工は有効である。また、ハイキング道に隣接し現場あることか

ら、ハイカー等に砂防工事のＰＲすることは有効である。 
 

広報(キャリースクリーンによる

工事内容公表) 
省力化(高所法面掘削機による掘削

状況－無人化施工状況) 
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全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会に係る 

働き方改革としての有益な取組調書 

発注者名等： 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 
工 事 名 ： しゅくがわなべたにえんていこうじ 

夙川鍋谷堰堤工事 
受 注 者 名 ： かぶしきかいしゃ きしまぐみ 

株式会社 木島組 
１．取り組み概要 

 キーワード：広報、地域貢献 
概要：本工事は西宮市鷲林寺地区内に砂防堰堤を 1 基及び資機材等の搬入のため工事用

道路（約 200m）の取付。現場は住宅地主要道路を通行し、工事用道路をへて現場

へ。近隣住民の理解なくしては施工できないため地域との共生が重要ポイントであ

る。また、住民の土砂災害への関心も強く、防災会も設立されている。 
状況写真： 

         
２．砂防関係工事安全施工管理技術研究論文内容との重複 【 無 】 
 有の場合 

論文名： (タイトル) 

執筆代表者： (現場代理人名等) 

全国の研究発表会への論文応募の有無 【 無 】 

３．参考資料の有無 【 有 】 
※参考資料は別添願います。 

なお、写真等について、他の資料への転用・転載不可の場合はその旨記載願います。 
４．発注者コメント（砂防関係工事の特性との関係に触れて下さい）※発注者記入欄 

 理由：当該施工箇所は住宅地を通行し進入する現場であり、近隣住民の理解を得ないと

スムーズに工事を進めることが出来ないが、広報紙を配布することにより砂防事

業の重要性、工事進捗状況をＰＲすることは工事進捗に対して有効である。 
 

掲示板掲示状況
夙川鍋谷通信
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自動追尾式トータルステーション測量状況 

全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会に係る 

働き方改革としての有益な取組調書 

発注者名等： 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 
工 事 名 ： からとかながけえんていぐん（その 5）こうじ  

唐櫃金懸堰堤群（その 5）工事 
受 注 者 名 ： かんさいけんせつこうぎょう かぶしきかいしゃ  

関西建設工業 株式会社  
１．取り組み概要 

 キーワード：省力化、ICT 施工 
概要：自動追尾式のトータルステーションを用いた測量 

地上型レーザースキャナーを用いた起工測量の実施 

状況写真： 
     
 
 

２．砂防関係工事安全施工管理技術研究論文内容との重複 【 無 】 
 有の場合 

論文名： (タイトル) 

執筆代表者： (現場代理人名等) 

全国の研究発表会への論文応募の有無 【 無 】 

３．参考資料の有無 【 有 】 
※参考資料は別添願います。 

なお、写真等について、他の資料への転用・転載不可の場合はその旨記載願います。 
４．発注者コメント（砂防関係工事の特性との関係に触れて下さい）※発注者記入欄 

 理由：急峻な砂防工事において、ICT 測量を実施することは作業時間及び作業員の省力

化に寄与するなど有効である。 
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自動追尾式のトータルステーションの 参考資料

1．従来であれば トータルステーションとレベルを使用して 2～3人で ポイントの測設を
 していましたが、自動追尾式のトータルステーションを使用して同様のポイントの測設
 作業が 1人で行えます。（ターゲットを自動で追尾します。）

測量状況

パッド画面
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パッド画面 拡大
事前に座標値、高さの登録をしておけば
パッドの画面に 測設位置の案内が
出ますので 計算間違い等がありません。

16



地上型レーザースキャナーを用いた起工測量の参考資料

1．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量の点群データ（色付け）が下図です。

2．上記の点群データを用いて 横断図の作製ができます。

3．状況に応じて 任意に点での横断図も作成できますので 変更等で追加の横断図が
 必要になった場合も速やかに対応出ます。

4．従来測点を測設して横断測量をしていましたが、点群データを用いて机上で横断図を
 作成できますので 工期の短縮が図れます。

5．堰堤工事の場合は、急な斜面上を移動しながら測量作業を行いますが、地上型
 レーザースキャナー測量では、安全な場所に機械を設置して測量作業を行いますので
 作業員の安全性が大幅に向上します。 又測量時の人員も削減できます。
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全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会に係る 

働き方改革としての有益な取組調書 

発注者名等： 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 
工 事 名 ： きりはたちく   きゅうけいしゃちほうかいたいさくこうじ 

（急）切畑地区 急傾斜地崩壊対策工事（その 2） 
受 注 者 名 ： いしいけんざいかぶしきかいしゃ 

石井建材株式会社 
１．取り組み概要 

 キーワード： 『リスク回避』 『３次元データ』 『３次元測量』 
概要：当工事では、起工・出来形測量について 3 次元測量を実施した。3 次元起工測量

を行うことにより、急斜面上での作業を回避した。また、協議が必要な箇所につい

ては任意断面を生成し、施工方法の検討・協議に利用した。3 次元出来形測量につ

いては、従来計測との比較検証を実施し、利用可能であることを確認した。3 次元

データの活用により、災害リスクの回避と生産性向上を両立した。 

    

  
２．砂防関係工事安全施工管理技術研究論文内容との重複 【 有 】 
 有の場合 

論文名： 法面工事における安全対策及び ICT の活用について 

執筆代表者： 現場代理人  中嶋 悠人 

全国の研究発表会への論文応募の有無 【 有 】 

３．参考資料の有無 【 有 】 
※参考資料は別添願います。 

なお、写真等について、他の資料への転用・転載不可の場合はその旨記載願います。 
４．発注者コメント（砂防関係工事の特性との関係に触れて下さい）※発注者記入欄 

 理由：測量に危険が伴う箇所においても、安全に協議に必要な断面を確認することがで

きた。 

 

施工方法

検討 
への活用 

３次元出来形 
測量の実施と 
比較・検証 
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