
平成２４年度 第１回滋賀県渋滞対策協議会

協議会資料

平成２４年７月１７日

【資料３】



渋滞の課題の大きさを交差点損失時間で評価

昼間12時間 ピーク時間帯

主要な渋滞箇所の候補

・平均旅行速度

・観光地等の休日特性

・大規模商業施設や踏切の影響 等しきい値の例
80万人時間/年相当
（混雑時の流入が20km/h以下に相当）

地域の課題を反映するデータによる補完

地域の実感の反映

交差点損失時間：
交差点に流入する区間で生じている損失時
間（自由に走行できる状態からの遅れで、
利用者が損失している時間）の合計

一般道の課題箇所特定の考え方（案）

交通データ等を活用した主要な渋滞箇所の抽出フロー交通データ等を活用した主要な渋滞箇所の抽出フロー 11



主要な渋滞箇所
の抽出

交差点損失時間※

（年間）

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点
その他交差点

ピーク時
交差点損失時間※

（時間）

０箇所 ３箇所

交差点各方向別
最低平均旅行速度※

各府県別ワースト50位以内で、
かつ交差点の各方向の平均旅
行速度のうち、最も低い方向
の平均旅行速度が20km／h以下

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

３５箇所

第１軸

第１’軸

第２軸

○箇所

全交差点（753箇所）対象

※：昼間12時間

交通データ等を活用した主要な渋滞箇所の抽出フロー交通データ等を活用した主要な渋滞箇所の抽出フロー

地域の課題を反映する
データによる補完

基本指標（交差点損失時間）
による評価

閾値の例
80万人・時間／年相当
（混雑時の流入が20km／h以下に相当）
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Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法

１．交差点損失時間１．交差点損失時間

○交差点損失時間は（人・時間／年）は以下の手順で算出する。

・センサス区間上下別に損失時間を算出

・交差点ごとに流入方向別の損失時間を合計

２．センサス区間上下別損失時間２．センサス区間上下別損失時間

○センサス区間上下別損失時間は（人・時間／年）は以下の手順で算出する。

Σ＝［｛（３時間帯別旅行時間）－（基準旅行時間）｝×時間帯別交通量×平均乗車人員

変数 考え方

3時間帯別旅行時間 朝（7・8時台）・昼（9～16時台）・夕（17・18時台）の3時間帯の旅行時間

基準旅行時間

渋滞が発生していない場合の旅行時間
基本は、10%タイル旅行時間※

※データがない場合は、旅行速度を直轄国道 60㎞／h、補助国道 55㎞／h、その他 50㎞／hとし、
リンク長を旅行速度で割り、算出する

時間帯別交通量 7-18時台の時間帯別交通量

平均乗車人員
小型・・・1.30人／台
大型・・・1.64人／台
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80万人・時間／年とは・・・

【交通状況のイメージ】【損失時間とピーク時の全方向旅行速度の平均値との関係】

終日混雑している交差点で、特にピーク時には全方向の旅行速度の平均が20km／h以下
（信号待ち２回以上）となるような箇所

損失時間（万人・時間／年）ピ
ー
ク
時
の
全
方
向
平
均
旅
行
速
度
（
k
m
／
h
）

平均旅行速度20㎞／h＝
80万人・時間／年

平均旅行速度20㎞／h＝
80万人・時間／年

y=-4.919×LN(x)+41.579

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km／h以下

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km／h以下

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法

３．第１軸（損失時間３．第１軸（損失時間 8080万人・時間／年以上の箇所）万人・時間／年以上の箇所）

評価基準：昼間12時間交差点損失時間による選定

該当なし
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１軸では対象とならないが、ピーク時には１軸と同程度の混雑となるような箇所

80万人・時間／年 ÷ 365日 ÷ 12時間 ＝ 182.6人・時間／時

【１軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】 【１’軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】
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Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法

４．第１４．第１’’軸（ピーク時の損失時間軸（ピーク時の損失時間 182.6182.6人・時間／時以上の箇所）人・時間／時以上の箇所）

182.6万人・時間／時とは・・・

評価基準：ピーク時交差点損失時間による選定

３箇所該当
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【２軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ】

各方向の昼間12時間の平均旅行速度のうち、最も低い方向の速度が20km／h以下となる
ような箇所

昼間12時間において最
も速度が低い方向にお
いて、20km／h以下

昼間12時間において最
も速度が低い方向にお
いて、20km／h以下

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

【１軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ（再掲）】

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km／h以下

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km／h以下

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

20km／h以下
（信号待ち２回以上）

１方向だけでも渋滞１方向だけでも渋滞 全方向が混雑全方向が混雑

※ 昼間12時間：午前７時～午後７時※ 昼間12時間：午前７時～午後７時

Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法Ｈ２２道路交通センサスデータによる主要な渋滞箇所の選定方法

５．第２軸第１、第１５．第２軸第１、第１’’軸以外でピーク時の１方向のみ軸以外でピーク時の１方向のみ2020㎞㎞／／hh

以下となる箇所以下となる箇所

評価基準：昼間12時間平均旅行速度

35箇所該当
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・資料：国家公安委
員会告示第12号

・資料：警視庁，
警視庁交通年鑑

・道路交通情報セ
ンターにおける
渋滞及び混雑の
定義

http://www.jartic.or.jp/

（参考）混雑を表す（参考）混雑を表す2020㎞㎞／／hhの根拠の根拠

・国家公安委員会
における渋滞及
び混雑の定義

・警視庁による渋
滞の判定基準

JARTICJARTICや公安委員会等では、や公安委員会等では、2020㎞㎞／／hh以下を混雑及び渋滞の指標としている以下を混雑及び渋滞の指標としている
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①交差点損失時間（下記ａ、ｂ）

ａ）年間の交差点損失時間が80万人

時間以上（０箇所）

ｂ）ﾋﾟｰｸ時交差点損失時間が182.6

人時間/時以上（３箇所）

②年間の交差点損失時間が県内ﾜｰｽﾄ50

位以内で、かつ交差点の各方向の平

均旅行速度のうち、最も低い方向の

平均旅行速度が20km/h以下

（35箇所）

交差点損失時間

○○交差点に流入する交通量調査区間
の渋滞損失時間（ ）の合計

主要な渋滞箇所（主要な渋滞箇所（3838箇所箇所((素案素案))）位置図）位置図 88
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①客観的指標（下記ａ、ｂ）

ａ）VICS（H19、H20ﾃﾞｰﾀ）

・平日：平均速度20km/h以下の状態が

連続した３時間のうち、90分以上を

占める交差点

・休日：平均速度20km/h以下の状態が

７～19時のうち、 360分以上ある交

差点（平日休日合わせて67箇所）

ｂ）渋滞損失時間（H17道路交通ｾﾝｻｽ）

・年間の渋滞損失時間30,000人時間/

㎞以上（15箇所）

②ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ協会へのﾋｱﾘﾝｸﾞ

（H21)（16箇所）

③滋賀県渋滞対策協議会で意見（H21）

（５箇所）

④ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（H21）（14箇所）

（手持ち）混雑多発箇所（（手持ち）混雑多発箇所（117117箇所）の選定基準及び位置図箇所）の選定基準及び位置図



（手持ち）平日休日トラカン交通量比較（手持ち）平日休日トラカン交通量比較




