
資料３

平成２９年度

第１回 滋賀県渋滞対策協議会

主要渋滞箇所等の交通状況

平成29年8月4日（金）



１．ビッグデータの活用（ETC2.0データ）

1

○平成28年度の渋滞対策協議会において、交通状況分析にあたって、これまでは、観測範囲やデータの種類、きめ細かさや取
得頻度等に制約があったが、今後は、ETC2.0等のビックデータを活用して、今まで把握できなかったような交通状況を分析し
ていくことが重要であるとのご指摘をいただいている

■これまでの交通状況分析、今後の交通状況分析

出典：平成28年度第１回渋滞対策協議会資料



２．ETC2.0データを用いた分析の妥当性
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検討する施策の影響する規模や検討に必要な分析の制度に応じて、
ゾーン区分やカテゴリー数を設定した上で、都市圏パーソントリップ調査
の標本率の設定方法を適用している。全域小サンプル型では、約3%前
後の抽出率を設定している。

出典：（セットアップ件数）ETC総合情報ポータルサイト、
（自動車保有台数）一般財団法人 自動車検査登録情報協会HP

○ETC2.0のセットアップ件数は年々増加し、滋賀県内では、平成28年度末で約2.2万台が設置（設置率は約2.2%）
○都市圏パーソントリップ調査では、約3％程度の標本率が用いられている。
○上記の標本率に対し、ETC2.0の設置率は概ね上記標本率と一致している

⇒近年のETC2.0の普及により信頼度の高い分析が可能となっている。
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■ETC2.0のセットアップ件数の推移

滋賀県自動車保有台数（約102

万台）に対し、ETC2.0の設置率
は2.2万台（約2.2%）

■都市圏パーソントリップ調査での標本率

出典：特定目的PT調査について（国土交通省HP）

■分析の妥当性検証
（セットアップ率とパーソントリップ調査での標本率との比較）

⇒同程度であり、PT調査に近いレベルの信頼度は確保できる

■東京都市圏パーソントリップ調査での標本率

出典：土木計画学研究・論文集
（小規模PT調査データを活用した交通量データの更新方法）



３．エリアごとの交通状況
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○以下の図に示すエリア毎に主要渋滞箇所等の交通状況を確認

高島
エリア

湖東・東近江エリア

南部・甲賀
エリア

大津南部
エリア

湖北エリア

湖西
エリア

■エリア区分図



４．エリア毎の交通状況【大津・南部エリア】
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■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完

上鈎

国道小柿

大路三丁目

草津三丁目

新矢倉（立体）

木川町

野村中央

矢橋中央

野路町

野路中央

南田山

新浜町

大江四丁目

新浜町西

大江二丁目

神領

唐橋東詰唐橋西詰

鳥居川

松原国道口

瀬田川大橋西詰

粟津町

本宮二丁目

打出浜

逢坂一丁目

大津港口

柳が崎

石山寺三丁目西

瀬田橋本町

瀬田橋本町東

瀬田南

大津市

草津市

栗東市

①主要渋滞箇所が集中する瀬田川渡河部では旅行速度が20km/hを下回っている。
②国道1号上鈎交差点～草津三丁目交差点間においても旅行速度の低下が見られる。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~

①

②



５．エリア毎の交通状況【湖西エリア】

5

■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

琵琶湖大橋

本堅田

仰木口

仰木雄琴ＩＣ

真野IC

坂本北IC

湖西道路本線
（坂本北IC～仰木雄琴ＩＣ）

湖西道路本線
（仰木雄琴ＩＣ～真野ＩＣ）

大津市

守山市

草津市

①国道161号仰木雄琴IC～坂本北IC周辺では、自動車専用道路にも関わらず、30km/h以下の区間が存在。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~

①

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完



６．エリア毎の交通状況【南部・甲賀エリア】
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■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

名坂

泉西

石部口

高野

宅屋

辻

御上神社前

八代

千代町

水口橋北詰

上鈎

栗東市

野洲市

湖南市

日野町

栗東市

甲賀市

竜王町

守山市

①国道1号バイパス東行方面（暫定2車線区間）では、旅行速度が20km/hを下回っている区間がある。
②国道8号の御上神社前交差点～宅屋交差点間では上下線共に旅行速度が20km/hを下回っている。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~

①

②

甲賀南部

長野 甲賀市

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完



７．エリア毎の交通状況【湖東・東近江エリア】
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■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

野々宮町

芝原町

友定町

六枚橋

西横関

名
神
高
速
道
路

簗瀬

簗瀬北
御幸橋
北

松原橋

千鳥橋北詰

高宮町

小泉町
地蔵町

西沼波町

外町

京橋

護国神社前

船町

彦根市

東近江市

近江八幡市

①国道8号では愛知川渡河部において旅行速度が20km/hを下回っている。
②彦根市街地や外町交差点～千鳥橋北詰交差点においても旅行速度の低下が目立つ。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~

①

②

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完



８．エリア毎の交通状況【湖北エリア】
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■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

顔戸

八幡東町

川崎町

八幡中山町

高田町

北新町

米原市

長浜市

①長浜市街地での主要渋滞箇所において、旅行速度が20km/hを下回っている箇所が多い。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~

①

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完

米
原
バ
イ
パ
ス

顔戸

八幡東町

川崎町

八幡中山町

高田町

長浜警察署前

北新町

米原市

長浜市



９．エリア毎の交通状況【高島エリア】
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■平日朝夕ピーク時平均旅行速度

青柳北

北小松

高島市

大津市

①北小松交差点では流入部での旅行速度が20km/hを下回っており、渋滞が残存している。
②青柳北交差点では渋滞が解消されており、国道161号全体で見た場合、目立った渋滞箇所は確認できない。

【主要渋滞箇所】

：主要渋滞箇所

【旅行速度】
：~20km/h

：20km/h~30km/h

：30km/h~
①

②

※出典：ETC2.0データ H28年9~11月平日平均、朝ピーク時（7～9時）、夕ピーク時（17～19時）のうちの速度が低いピーク時の旅行速度 ※データ欠損区間は、民間プローブデータで補完


