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近畿地方整備局

平成２６年度 紀の川流域懇談会

資料－２

平成２６年度 紀の川流域懇談会

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成25年、26年の出水概要報告
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１. 過去の洪水からみた平成25年、平成26年洪水

平成25年、平成26年の洪水
・過去の出水と比較しても、平成25年、平成26年洪水は大規模な洪水である。

・船戸地点観測水位でみるとき、平成25年は第4位、平成26年は第10位。過去最大ではないが、近

年は大規模な洪水といえる。

昭和28年9月 昭和34年9月
伊勢湾台風

平成23年9月

平成25年、平成26年の水位は暫定値

洪水名 船戸

昭和２８年９月 ２５日２４時 ６．６８ｍ

昭和３１年９月 ２７日１５時 ５．１０ｍ

昭和３３年８月 ２６日 ３時 ４．９０ｍ

昭和３４年９月 ２７日 ３時 ６．２５ｍ

昭和３６年１０月 ２８日１４時 ４．６０ｍ

昭和４０年９月 １８日 ２時 ３．８０ｍ

昭和４７年９月 １７日 ４時 ２．２０ｍ

昭和５７年８月 ２日 ４時 ７．０４ｍ

平成２年９月 ２０日 ４時 ６．８６ｍ

平成６年９月 ３０日 ２時 ５．７０ｍ

平成９年７月 ２６日２２時 ５．０８ｍ

平成２３年９月 ４日 ４時 ６．４９ｍ

平成２５年９月 １６日 １０時 ６．３９m

平成２６年８月 １０日 １５時 ４．８６ｍ

主要洪水最高水位

平成2年9月

平成25年9月

平成26年8月
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２.１ 平成２５年９月台風１８号の概要

台風経路図

台風１８号の概要
・日本の南海上を北上し、大型の勢力を保ったまま16日8時前に愛知県豊橋市付近に上陸。

・台風を取り巻く雨雲や湿った空気が次々と流れ込んだため、近畿地方北部と中部や紀伊半島南部

を中心に記録的な大雨。

・降り始めの9月14日21時から16日24時までの総雨量は、奈良県上北山村548.0mm、天川で

534.5mm 和歌山県田辺市護摩壇山で487.5mmを観測。

・紀の川沿川では、五條市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町で避難勧告。

16日9：00

16日21：00

16日0：00

降雨の時系列変化

紀の川流域 ：

左
下
へ
続
く
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２.２ 平成２５年９月台風１８号による総雨量

①大台ケ原
（977mm）

②五條
（189mm）

③橋本
（237mm）

④船戸
（234mm）

⑤毛原（貴志川）
（351mm）

①大台ケ原 977mm（H23T12：2,436mm） ②五條 189mm（H23T12：196mm）

③橋本 237mm（H23T12：306mm） ④船戸 234mm（H23T12：188mm）

⑤毛原（貴志川） 351mm（H23T12：535mm）

平成２５年９月台風１８号降雨と平成２３年台風１２号降雨の比較（総雨量）

平成25年の雨量は暫定値
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２.３ 平成２５年９月台風１８号による水位状況

①船戸水位観測所 はん濫注意水位超過 6.39m、ピーク時刻9/16 10：30
（はん濫注意水位 5.00m、避難判断水位 6.80m）

②三谷水位観測所 はん濫危険水位超過 4.91m、ピーク時刻9/18 8：50
（はん濫危険水位 4.80m、計画高水位 6.80m）

③五條水位観測所 はん濫注意水位超過 7.72m、ピーク時刻9/16 7：00
（はん濫注意水位 7.50m、避難判断水位 7.80m）

④貴志水位観測所 はん濫注意水位超過 4.89m、ピーク時刻9/16 7：20
（はん濫注意水位 4.50m、避難判断水位 5.50m）

③五條

②三谷

①船戸

④貴志

平成25年の水位は暫定値
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２.４ 平成２５年９月台風１８号の出水概況 船戸

船戸最高水位
6.39m(9/16 10:30)

船戸はん濫注意水位 5.00m

船戸水防団待機水位 4.00m

船戸はん濫危険水位 7.00m

船戸避難判断水位 6.80m

平成25年の水位、雨量は暫定値
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２.４ 平成２５年９月台風１８号の出水概況 三谷

三谷最高水位
4.91m(9/16 8:50)

三谷はん濫注意水位 3.50m

三谷水防団待機水位 2.00m

三谷はん濫危険水位 4.80m

三谷避難判断水位 4.60m

平成25年の水位、雨量は暫定値
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２.４ 平成２５年９月台風１８号の出水概況 五條

五條はん濫危険水位 8.10m

五條はん濫注意水位 7.50m

五條水防団待機水位 5.00m

五條避難判断水位 7.80m

平成25年の水位、雨量は暫定値



２.５ 平成２５年９月台風１８号の出水概況 貴志
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出水概況図（貴志川）

雨量

貴志

貴志川流域平均雨量 総雨量 282ミリ
時間雨量最大 9月163日(3:00～4:00) 22ミリ

貴志最高水位
4.89m(9/16 7:20)

貴志観測所

水位

貴志避難判断水位 5.50m

貴志水防団待機水位 2.50m

貴志はん濫注意水位 4.50m

平成25年の水位、雨量は暫定値 8
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２.６ 平成２５年９月台風１８号の状況

丸栖地区(貴志川左岸)

岩出井堰

北島橋～南海本線(右岸)

紀の川第７緑地(小豆島) 五條市上野公園

藤崎井堰貴志川
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２.７ 平成２５年９月台風１８号による大滝ダムの効果

○台風１８号により、紀の川水系大滝ダム上流域において、９月１４日から１６日にかけて、流域平均の総

雨量が５９３mm、観測所時間最大雨量が８６mm（大台ヶ原雨量観測所）となり、ダムへの流入量がダム

管理開始以降最大となる約２,２００m3/sに到達。

○大滝ダムでは、約２，３００万m3の洪水を貯留し、ダム下流の五條地点（五條市新町付近）では、紀の川

の水位を約１．１m低下させる効果があったと推定。大滝ダムの防災操作により、はん濫危険水位を下

回ることができたと考えれられる。

位置図

五條地点（大滝ダムより下流４０km地点）における
紀の川の水位低下効果

平成25年の水位、雨量は暫定値
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２.８ 平成２５年９月台風１８号による紀の川大堰の効果

○昭和５７年８月出水では直川地区に約１７０ｈａの浸水被害が発生

○平成２５年台風１８号では、紀の川大堰により水位が常時満水位のT.P+3.6ｍ以下に保持され、浸水被

害が生じなかった。

S57.8出水 直川地区
浸水状況写真

紀の川
現在の

開智中学高校位置

平成23年台風12号の直川地区の状況(9/3 10:00)

開智中学高校
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２.９ 平成２５年９月台風１８号による紀の川大堰の効果

○平成２５年台風１８号では、紀の川大堰により水位が常時満水位T.P+3.6ｍ以下に保持できた。

H25.9月台風18号出水とS57.8月出水の比較（紀の川大堰地点）
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S57.8出水
六十谷地点水位

H25.9台風18号出水
紀の川大堰上地点水位

T.P+3.6m

平成25年の水位は暫定値



10日10時過ぎ

赤穂市付近に上陸

9日9：00
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３.１ 平成２６年８月台風１１号の概要

台風経路図

台風１１号の概要
・7日午後に沖縄県の南大東島にもっとも接近し、時速15キロ程度のゆっくりした速度のまま進路を
東寄りに変え日本本土に接近。

・台風からの雨雲によって西日本の広範囲が大雨。伊都郡かつらぎ町かつらぎで242.0mm、紀の川
市葛城山で234.5mm、和歌山市和歌山で224.0mmを観測。

・10日6時過ぎに四国に上陸し、速度を上げながら四国を縦断したのち瀬戸内海に出て、10時過ぎ
に兵庫県赤穂市付近に再上陸。

・紀の川沿川では、五條市、かつらぎ町で避難勧告、紀の川市調月中部で避難指示。

11日6：00

降雨の時系列変化

紀の川流域 ：

左
下
へ
続
く
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３.２ 平成２６年８月台風１１号による総雨量

①大台ケ原
（1,162mm）

②五條
（152mm）

③橋本
（235mm）

④船戸
（234mm）

⑤毛原（貴志川）
（341mm）

①大台ケ原 1,162mm（H23T12：2,436mm） ②五條 152mm（H23T12：196mm）

③橋本 235mm（H23T12：306mm） ④船戸 234mm（H23T12：188mm）

⑤毛原（貴志川） 341mm（H23T12：535mm）

平成２６年８月台風１１号降雨と平成２３年台風１２号降雨の比較（総雨量）

平成26年の雨量は暫定値
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３.３ 平成２６年８月台風１１号による水位状況

①船戸水位観測所 水防団待機水位超過 4.86m、ピーク時刻8/10 14：50
（水防団待機水位 4.00m、はん濫注意水位 5.00m）

②三谷水位観測所 はん濫注意水位超過 3.52m、ピーク時刻8/10 14：10
（水防団待機水位 2.00m、はん濫注意水位 3.50m）

③五條水位観測所 水防団待機水位超過 6.50m、ピーク時刻8/10 13：00,13：50
（水防団待機水位 5.00m、はん濫注意水位 7.50m）

④貴志水位観測所 はん濫注意水位超過 4.74m、ピーク時刻8/10 13：00
（はん濫注意水位 4.50m、避難判断水位 5.50m）

③五條

②三谷

①船戸

④貴志

平成26年の水位は暫定値
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３.４ 平成２６年８月台風１１号の出水概況 船戸

船戸はん濫注意水位 5.00m

船戸水防団待機水位 4.00m

船戸はん濫危険水位 7.00m

船戸避難判断水位 6.80m

平成26年の水位、雨量は暫定値



三谷はん濫注意水位 3.50m

三谷水防団待機水位 2.00m

三谷はん濫危険水位 4.80m

三谷避難判断水位 4.60m
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３.４ 平成２６年８月台風１１号の出水概況 三谷

三谷最高水位3.52m(8/10 14:10)

平成26年の水位、雨量は暫定値



３.４ 平成２６年８月台風１１号の出水概況 五條

五條はん濫注意水位 7.50m

五條水防団待機水位 5.00m

五條はん濫危険水位 8.10m

五條避難判断水位 7.80m

五條最高水位
6..50m(8/10 13:00,13:50)

平成26年の水位、雨量は暫定値 18
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３.５ 平成２６年８月台風１１号の出水概況 貴志

貴志最高水位
4.74m(8/10 13:00)

貴志避難判断水位 5.50m

貴志水防団待機水位 2.50m

貴志はん濫注意水位 4.50m

平成26年の水位、雨量は暫定値
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３.６ 平成２６年８月台風１１号の状況

岩出井堰

紀の川市丸栖地区 紀の川市調月地区

五條市上野地区
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３.８ 平成２６年８月台風１１号による大滝ダムの効果

○台風11号により、紀の川水系大滝ダム上流域において、８月８日から１０日にかけて、流域平均の総雨

量が６５２mm、観測所時間最大雨量が６２mm（大台ヶ原雨量観測所）となり、ダムへの流入量が約１，７

００m3/sに到達。

○大滝ダムでは、約３５０万m3の洪水を貯留し、ダム下流の五條地点（五條市新町付近）では、紀の川の

水位を最大で約０．４５m低下させる効果があったと推定。

五條地点（大滝ダムより下流４０km地点）における
紀の川の水位低下効果

平成26年の水位、雨量は暫定値


