


紀の川流域の水文状況

紀の川流域平均雨量 雨量：累加雨量

54 (54%) 65 (41%) 78 (38%) 83 (39%)

過去10ヶ年平均（H7～１6） 100 160 206 214
近年の渇水年（平成14年） 71 71 115 153

※( )内の％は、過去10ヶ年平均に対する割合

ダム貯水量（平成１７年７月４日９時現在）
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　　※所在地 大迫ダム　 ：奈良県吉野郡川上村（農林水産省管理）

津風呂ダム：奈良県吉野郡吉野町（農林水産省管理）

猿谷ダム　 ：奈良県吉野郡大塔村（国土交通省管理）

　　※現在、大滝ダムでは補給や利水のための貯水は実施していない。

参考）水位・流量状況（平成１７年７月４日９時現在）
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20.35

　　※T.P.(東京湾平均海面) ： 我が国の陸地の基準となる高さ。
　　　　1873(M6)年～1879(M12)年に東京霊岸島で観測された
　　　　潮位の平均値に基づいている。
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平成１７年７月４日　９時現在
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H7 H14 H17 H7～16平均

３ダム（大迫ダム・津風呂ダム・猿谷ダム）貯水率  (５月～１０月)

7/4　49.6%

H14

H14　3ﾀﾞﾑ最低貯水位　42.2% H7

H7　3ﾀﾞﾑ最低貯水位　20.6%

H7～16平均

H17

H17　3ﾀﾞﾑ最低貯水位　42.9%




