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紀北西道路改良工事において、貴重種（カワヂシャ(１株））

件 名 の育成状況を確認する前に工事を進めていました。

紀北西道路、紀の川市登尾地区の工事に伴い、貴重種で

あるカワヂシャ(1株)について、事前に育成状況の確認調査を

行わずに工事を実施していた事が分かりました。

概 要 今後の対策として、周辺に残されたカワヂシャから種子を

採取して適地にまく等の保全対策について、学識経験者の意

見を聞きながら実施してまいります。

また、再発防止措置として、学識経験者を含めた検討委員

会を定期的に開催し、毎年の工事実施内容と環境保全措置

の方法について妥当性を確認し、関係者に周知のうえ工事を

実施してまいります。

※カワヂシャ

○ 平成10年現地調査で、紀北西道路計画路線で３箇所確認

○ 準絶滅危惧種（植物版レッドリスト（環境省）の危惧度合い７段階の

うち上位から５番目の評価）

取り扱い

配布場所 和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ

和歌山県政放送記者クラブ
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副所長 木村 是一 TEL073-424-2471（内線205）
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（参 考）

■カワヂシャの概要について＜参考文献「日本の野草」（山と渓谷社）＞

■カワジシャの確認状況等（環境影響評価書(H11年12月)抜粋）

○環境影響評価の評価の結果

現地調査の結果、本種は打田市登尾の２箇所、和歌山市弘西の１箇所の、田や休

耕田の畦で１～10株の生育が確認された。

計画路線は、和歌山市弘西では、確認地点から約190m離れたところを通過し、確

認地点の改変を行わない。打田町登尾では、計画路線は、確認地点の１箇所から約

250m離れたところを通過し、確認地点の改変を行わないが、もう１箇所の確認地点を

土工で改変する。しかしながら、当該地域では本種の生育環境が広くひろがってお

り、類似の環境を持つ地点への移植等は可能と考えられる。よって、本種への影響は

少ないと予測され、環境保全目標の「環境要素を努めて保全する」を満足する。

○環境保全対策の検討結果

現地調査の結果、本種は打田町登尾の２箇所、和歌山市弘西の１箇所で確認さ

れた。 計画路線は、カワヂシャの３箇所の確認地点のうち、打田町登尾の１箇所を

土工で改変する。

工事の実施にあたっては、再度確認調査を行い、学識経験者の意見を聞きなが

ら、水路や水田の畦道など適度な水量があり、生育に適した環境を有する場所へ、

種子を採取して播種を行ったり、株ごと移植を行うなどの適切な保全対策を講じ、ま

た、モニタリングについては、年２回程度移植先付近の施設維持管理等の際、生育

状況の確認を行う。

■環境影響評価当時のカワヂシャ育成現況写真（平成１０年５月撮影）

現地調査において、紀北西道路登尾東改

良工事内の水田脇水路の中に１株生育を

確認



■レッドリストと準絶滅危惧種について

レッドリストは、日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリストをまとめたもの。

レッドリストの定義では、貴重種を危惧度合いに応じて７段階で評価しており、準絶滅

危惧種は、上位から５番目の段階にあたる。

○レッドリストによる貴重種の定義

１．絶滅（ＥＸ） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。

２．野生絶滅（ＥＷ） 飼育・栽培下でのみ存続している種。

３．絶滅危惧Ⅰ類（ＣＲ＋ＥＮ）

絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用す

る場合、野生での存続が困難なもの。

４．絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のﾗﾝｸに移行することが確実と考えられるもの。

５．準絶滅危惧（ＮＴ）

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によ

っては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

６．情報不足（ＤＤ） 評価するだけの情報が不足している種。

７．絶滅のおそれのある地域個体群（ＬＰ）

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。

■紀北西道路の概要

紀北西道路は、京都、奈良、和歌山を結ぶ京奈和自動車道の一部を形成し、国道２４

号の交通混雑緩和、地域振興プロジェクトの支援など地域の発展に寄与することを目的

とした高規格幹線道路

起終点 ：和歌山県紀の川市神領～和歌山市弘西

延長・車線数 ：12.2km，４車線（暫定２車線）

○工事概要

工 事 名：紀北西道路登尾東改良工事

工 期：Ｈ２１．３．２６～Ｈ２２．３．２５

工事内容：工事延長６４０ｍ、土工１式、函渠工２基、仮桟橋工１橋


