
現地視察会 ９月２８日（火）

集合 9:30
南海本線
七道駅

①河口部
河口部では、砂の堆積が顕著であり、
そのため河床が高く、洪水流下断面が不
足しているため、河床掘削を実施してい
ます。

高規格堤防（大和川線地区）
大和川スーパー堤防整備事業、阪神高速道路大和川線、
堺市まちづくり事業の一体整備区間（三宝～遠里小野、延
長３．１km）において、大阪府、堺市、阪神高速道路公団と
一体となって事業を推進しています。
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凡例

視察地点

集合・解散地点

視察ルート

到着 9:50
出発10:10

②浅香付近
1704年の大和川付け替え工事では、上町台地
のつけ根部分にあたる浅香山のような高台の川
底を掘削した土で、新しい大和川の堤防を築い
たと言われています。
現在、香ヶ丘地区では流下能力向上のため、
引堤を実施しています。

大
和
川

香ヶ丘

上町台地
引堤法線

河川管理者資料

到着10:25
出発10:40
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凡例

視察地点

集合・解散地点

視察ルート

③大和川付け替えポイント
かつて、大和川は、柏原か
ら現在の八尾市・東大阪市あ
たりを流れて、大阪城付近で
淀川とつながっていました。た
びたびの洪水を解消するため、
付け替え工事によって松原
市・堺市あたりにむかって流
れを替えたのが今の大和川
です。

河川浄化施設
大和川下流部５箇所に設
置された自然の瀬と淵を再
現した浄化施設です。
巨石上流側の「淵」での汚
濁物質沈殿・分解と下流側
の「瀬」での酸素供給等に
より浄化します。

国分地区
大和川の中流部に位置す
る国分地区では提外地に
家屋が密集していることか
ら、頻繁に浸水被害が生じ
ています。このことから、平
成１５年度より「緊急対策特
定区間」に位置付け、洪水
被害軽減を目指して、用地
買収、家屋移転を重点的に
実施しています。

大
和
川

国豊橋

到着11:20
出発11:40

石川

大和川

大阪平野 （付け替え前の大和川）
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凡例

視察地点

集合・解散地点

視察ルート

④亀の瀬地すべり
亀の瀬は全国でも有数の地すべり地区
です。亀の瀬地区は大阪と奈良を結ぶ古く
からの交通の要衝で、万葉の時代には竜
田越えと呼ばれ、現在では亀の瀬地すべ
り区域の向かい側に国道25号、JR大和路
線が走っています。

大和川

葛下川

直轄河川激甚災害特別緊急事業（昭和５７年）
昭和５７年８月１日～３日にかけての台風１０号及び低気圧に
よる豪雨のため大洪水に見舞われ、流域の各所で被害が発生
しました。
そのため直轄河川激甚災害特別緊急事業により、緊急的な復
旧工事を実施しました。

亀の瀬狭窄部
大和川は奈良盆地を放射状に
流れる大小の支川と合流しながら、
府県境の手前で一つの流れにな
ります。その後、この亀の瀬と言
われる狭窄部を経て、大阪平野
に流れます。

到着12:00
（昼食）
出発13:30
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安堵町・河合町付近(H7.7)
内水被害が頻発している地域です。

大和川 曽我川

飛鳥川

西名阪

富雄川

大和川・佐保川合流地点

大和川（初瀬川）

佐保川

解散 16:30
ＪＲ郡山駅

佐保川

菩提仙川

大和郡山市付近(H7.7)
内水被害が頻発している地域です。
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凡例

視察地点

集合・解散地点

視察ルート

⑤曽我川浄化施設
曽我川から取水した河川水を上向
流方式を採用した浄化施設で浄化し、
曽我川に放流しています。

しくみ

到着14:00
出発14:40

到着16:00
出発16:15

到着15:35
出発15:50

直轄管理区間

稗田環濠集落
中世の戦乱期に、外敵から村を守るため、
また用水を確保するために集落の周りを濠
で囲んだ集落が発達しました。稗田環濠集
落は今でも昔の面影をよく残しています。

⑥佐保川直轄上流端

秋篠川

佐保川

直轄管理区間
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羅城門跡
かつての平城京の朱雀大路は、羅城門と朱雀
門で結ばれていました。

⑦総合治水対策（雨水貯留浸透施設）
敷地内に降った雨は学校のグランドを利
用して、一時的に貯留します。
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